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Atelierhaus Willi Guitmann,
HKunstgewerbler., in Oberhasli.
Zawrich

1952, Hans Trasch, Architekt, Ziirich

Aufgabe

Der auch kunstgewerblich tatige junge Innenarchitekt

wiinschte sich ein Haus mit folgenden Erfordernissen:

1. Arbeitsgelegenheiten in Modellschreinerei, kleiner Ke-
ramikwerkstatte und Gipsraum. Fiir Bildhauerarbeiten
Arbeitsplatz im Freien.

2. Wohnmoglichkeit fiir Familie.

3. Ausstellungsmoglichkeiten fiir Mobel, Keramik und
kunstgewerbliche Arbeiten.

Situation

Der kleine, spitzwinklige Bauplatz konnte zu recht vorteil-
haften Bedingungen erworben werden. Dieses ehemalige
Rebland liegt an einem Siidwest-Abhang und bietet eine
schone Aussicht ins Tal und auf das alte Dorfchen Oberhasli.
Der iiberwachsene Damm einer eingegangenen Bahnver-
bindung schiitzt gegen Siiden vor einer eventuellen Uber-
bauung. Das Bahnbord konnte giinstig gemietet werden
und verhindert mit den wild wuchernden Robinien den Ein-
blick von der Strafle.

Raumanlage

Untergeschofs: Garage, Modellschreinerei, Keramik- und
Gipsraum, Heizraum, Kellerraum mit Installationen.

Erdgeschofs: Windfang mit Garderobe und separatem WC,
groBe Halle mit EBplatz, vertiefter Cheminée-Ecke, Treppe
und Galerie, Kiiche; im Anbau 2 Zimmer und Gartenhalle.

Gesamtansicht von Siidwesten | Maison d’un architecte-décorateur @ Oberhasli, Ct. de Zurich; vue prise du sud-ouest | House of an interior designer at

Oberhasli, Ct. of Ziirich, from the south-west Photos: Walter Binder, Zirich

Obergeschofs: von Galerie zugénglich 3 Schlafzimmer, Bad-
zimmer mit Waschmaschine, Kofferraum in Dachschrage.
Garten : verschiedene Arbeitsplatze zum Bildhauen, dulleres
Cheminée, Zier- und Nutzgarten, Wischehénge.

Konstruktion

Untergeschofs: Fundamente und AuBlenmauern in Beton.
Inertolanstrich gegen Bergdruck-Wasser und Drainage.
Korkisolation der AuBlenmauern bei Arbeitsriaumen, bei
Schreinerei zusitzlich Tafer. Zwischenwinde in Backstein,
beidseitig verputzt, z. T. roh.

Erd- und Obergeschof3: in Gemischtbauweise, verputzte
Mauern und Fiillungen in Holzkonstruktion. Aullenmauern
30 em Backstein-Isoliermauerwerk, z. T. Eisenbeton, aullen
und innen isoliert, beidseitig Spritzputz. Holzkonstruktion:
auBen waagrechte Schalung, Dachpappe auf Riegelkon-
struktion, Zwischenisolation Textil-Matten, innen senk-
rechtes Tafer. Zwischenwiinde Backstein, verputzt.
Dach: Holzkonstruktion, bei sichtbarem Teil isoliert, Scha-
lung als Windversteifung, Ludowici-Pfannen, engobiert.

Haus und Landschaft | La maison dans son site naturel | The fine

setting of the house




Detail Gartensitzplatz | Terrasse couverte; détail | Detail of covered terrace
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bauten Fr. 121.— per m?2 H. T,
Eingang 4 WC 7 Galerie
Halle, EBplatz, Kaminplatz 5 Gartenhalle 8 Bad, Waschmaschine
Kiiche 6 Zimmer 9 Kofferraum

Boden: Arbeitsriume im Untergeschol3 Betonbdden mit
Flintkote-Belag; Heizung und Garage Betonbéden, Kel-
lerraum Backsteine, in Sand verlegt. Eisenbetondecken
iitber Keller und Erdgeschof3 im Hauptbau. Windfang und
Halle mit Sandsteinplatten belegt; Wohnteile Korkisolation
auf Beton, darauf tannene Riemenbdoden. Kiiche, Bad, WC
Plattlibéden. Fenster: in siamtlichen Raumen Doppelver-
glasung, groBle Fensterflaichen nur ein Spiegelglas. Bei
Mauerflachen 6ffnen sich die Fenster nach innen, bei Holz-
filllungen nach nordischem Prinzip nach auBlen. Rolladen
und Lamellenstoren. Heizung: Kohlen-Zentralheizung, als
Ubergangsheizung Cheminée «System Trischy.

Farben: Sockel und Eisenbetondecke z.T. Sichtbeton,
schwarz gestrichen, AuBlenmauern Naturputz dunkelgrau,
Fenster weif3, Holz mit Olfarbe verschieden gestrichen.

Baukosten : Kosten nach SIA ohne Landkauf, Zuleitungen
und Umgebungsarbeiten, mit Honoraren und festen ISin-

Erdgeschof3 1:300 | Rez-de-chaussée | Groundfloor

Obergeschofs 1:300 | Etage |

Upper floor
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Querschnitt 1:300 | Coupe |
= L Cross-section
10 Topferei, Keramikofen 13 Schreinerei
11 Vorrite 14 Garage

12 Heizung

Keller | Cave | Basement floor
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