
Objekttyp: Advertising

Zeitschrift: Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art

Band (Jahr): 45 (1958)

Heft 9: 50 Jahre Bund Schweizer Architekten

PDF erstellt am: 28.05.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch



XXIX

"?itt

ll--»
«J^a

Neues Ventiloberteil

mit patentierter Griff isolierung

und O-Ring-Abdichtung

Zum ideal geformten Sterngriff

hat die (f^g) ein ästhetisch

vollkommenes, stopfbüchsenloses

Oberteil entwickelt.

Es zeichnet sich durch

folgende technische Vorteile aus:

patentierte Griffisolierung

Springring

Vierkantführung

O-Ring

Der Sterngriff ist gegen thermische Einflüsse isoliert.

Einfachste Montage und Demontage.

Der Griff sitzt mit dem Springring

absolut fest, kann aber, wenn nötig, ohne Werkzeug

herausgezogen werden.

Der bewährte O-Ring garantiert

eine einwandfreie Abdichtung;

er verhindert das Wegspülen des Fettes

und verhütet den Kalkansatz

im Spindelgewinde.

Sämtliche Auslaufhahnen und Batterien

werden im Rahmen

des Fabrikationsprogrammes

mit diesem neuen Oberteil ausgerüstet.

Aktiengesellschaft

Karrer, Weber & Cie., Unterkulm b/Aarau

Armaturenfabrik-Metallgießerei

Telephon 064/3 8144

Filiale Basel: Claragraben 135, Telephon 061/33 82 00

Verkaufsbüro Zürich: Limmatstr. 73, Telephon 051/42 72 72
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Ein Bad nachts um halb zwei? Ja!

das können Sie sich leisten, ohne Ihre Mitbewohner durch die lästigen

Gurgelgeräusche des Wannenablaufs zu stören.

Als Fachmann freue ich mich, Ihnen eine bahnbrechend technische Errungenschaft

in der Sanitärtechnik vorzulegen. Es handelt sich um die absolut
geräuschlos funktionierende G EB E R IT-Wannengarnitur, die außerdem

heißwasserbeständig, gefrierfest und korrosionsfrei ist. Die richtige strömungstechnische

Durchbildung und die spiegelglatte Innenwandung verhindern

überdies ärgerliche Verstopfungen. Die Montage ist einfach, und die

Anschlußmöglichkeiten sind universal.

GEBERIT*
Gebert+Cie., Armaturen- und Apparatefabrik, Rapperswil SG

Unsere Mattfarben
halten Ihrem kritischen
Blick stand!
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A Winkli
FABRIK FUR CHEMISCHE BAUSTOFFE - ZÜRICH 48 - (051) 54 77 33

ST. GALLEN (071) 22 7741 - BERN (031) 85757 - LAUSANNE (021) 232813

Kunstharz-Dispersion in Innen- und Außenqualität auf Beton, Putz, Gips, Kalk,
Fassaden, Eternit, Tapeten.

Icosit-Dispersion
Wasserbeständige und gegen chemische Einflüsse weitgehend widerstandsfähige
Kunstharz-Dispersionsfarbe für Innen- und Außenanstriche auf Beton, Putz,
Fassaden usw.

Conservado-P
Weiße Mineralfarbe als Innenanstrich auf Verputz und Beton in Kühlräumen,
unterirdischen Anlagen, Lagerräumen und dergleichen. Farbtöne durch Zumischen
von Erdfarben.

Prospekte und Gebrauchsanweisungen sowie Farbtonkarten stehen zur Verfügung.
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