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Philips stellt 20000 verschiedene
Lampentypen in 150 000 Ausfiihrungs-
varianten her:

Gluhlampen, Entladungsiampen,
Fluoreszenzlampen u.a. m., sowie
Leuchten fiir die verschiedensten
Anwendungszwecke.

Die neue Quecksilber-Leuchtstoff-
lampe HPL mit ihrem weissen Licht

Sie werden in Leistungen von
50-1000 W (1600-50000 Im) herge-
stellt. Sie finden seit einigen Jah-
ren immer mehr Verwendung in
der 6ffentlichen Beleuchtung fiir
Strassen, Pliatze, Werkanlagen,
in Sportanlagen, fiir Flutlicht-
anlagen, Bahnsteigbeleuchtun-
gen usw.; daneben aber auch
in der Innenbeleuchtung, be-
sonders in hohen Hallen, wo die
Anwendung von Fluoreszenz-
lampen auf gewisse Schwierig-
keiten stosst.

Die neue Fluoreszenzlampe TL-F
mit Reflektor

Die TL-F ist eine Fluoreszenz-
lampe mit Innenreflektor fiir
gerichtetes Licht. Diese Lampe
findet eine besonders interes-
sante Anwendung in Raumen
mit mehr oder weniger grosser
Staubentwicklung. Mit dem In-
nenreflektor ist die Lampe gegen
Staubablagerung in Bezug auf
ihre Lichtstromabgabe fast un-
empfindlich; deshalb wird die
TL-F heute fast Uberall in der
Industrie verwendet.
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TL-M

Die direktstartende Fluoreszenz-
y lampe TL-M ohne Starter

Sie ziindet sofort ohne Flackern
und funktioniert auch bei tiefen
Aussentemperaturen und feuch-
ter Umgebungsluft einwandfrei.
Die TL-M-Lampe erhdht den
Komfortundverringertdie Unter-
haltskosten. Sie wird deshalb
nicht nur in der Innenbeleuch-
tung, sondern auch in der Stras-
senbeleuchtung verwendet, wo
bekanntlich besonders hohe An-
forderungen an den Betrieb ge-
stellt werden.

Ausfiihrliche Prospekte und technische Unterlagen stellen wir gerne zur Verfiigung.

PHILIPS @

PHILIPS AG. Ziirich,
Abt. PHILORA

Edenstrasse 20

Tel. 051/ 258610

In allen licht- und beleuchtungstechnischen Fragen wenden Sie sich am besten an unser Lichttechnisches Biiro.
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die Préazisionsplatte
mit geschlossener
Oberflache

Als erstes Spanplattenwerk lancierten wir in der Schweiz

die auf genaue Dicke geschliffene Spanplatte.

Die Vorteile sind:

keine Dickenditferenzen, 2
hnelles Z p ohne Uberzéhne,

furnier- und streichfertige Obertlache.

Weil die Homoplax-Oberflache sich leicht und gut mit

normalen Messern hobeln 4Bt, beziehen vor allem Serien-

fabrikanten die Platte auch ungeschliffen. (MaBzugabe

ca. 1,6 mm.) Der Verarbeiter schneidet zuerst aus der

ungeschliffenen Homoplax die bendtigten MaBe zu, um dann

die ganze Serie genau auf die gleiche Dicke zu egalisieren

(hobeln oder schleifen). Die auf diese Art erreichte Dicken-

genauigkeit wirkt sich beim Furnieren und dem Zusammen-

bau der Mébelteile sehr vorteilhaft aus.

Biindner Spanholz

Homoplax

Hart
Mittellage : kompakt, absolut
schraub- und nagelfest
Oberflache: feinspénig, geschlossen
fir Direktveredelung
Leicht
Mittellage : leicht pords, gute
Schraub- und Nagel-
festigkeit
Oberflache: feinspénig, geschlossen
fur Direktveredelung
Einschicht
Mittellage : pords, nur bedingt
nagel- und schraubfest
leicht porés,
grobspéniger
Extraleicht
Spanplattenwerk Fideris Mittellage : sehr porés, nicht
Aktiengesellschaft nagel- und schraubfest

Fideris-Station GR Tel. 081 /5 44 63 Oberflache: leicht porés
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CHAVANNES

KUGLOPRESS

lUberall geschitzt, wo man fiir Hygiene und Sauberkeitist!

Ohne Beriihrung des Hahnens, durch leichten FuBdruck
auf eine im Boden eingebaute Membrane, kénnen Sie
heute den WasserausfluB erreichen.

Die Vorteile sind eindeutig: viel hygienischer, keine
Ansteckungsgefahr, bequemer, rascher, sauberer ...
keine verschmierten Hahnen mehr, weniger Putzarbeit.

Mehr Hygiene, mehr Komfort, mehr Sauberkeit
durch KUGLOPRESS.

Verlangen Sie Sonderprospekt und Referenzen.

| MetallgieBerei + Armaturenfabrik
Geneéve-La Jonction, tél. 022/24 7235
Zurich, Neumiihlequai 32-34,
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