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Planchere

Drei Vorteile der vollautomatischen arwa-therm-

Sicherheits-Badebatterie
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Armaturenfabrik
Wallisellen AG

Neue WinterthurerstraBe 120
Telephon 051 933177

1. Der arwa-therm kann als einzi-
ger thermischer Mischautomat
ohne Riickschlagventile an jede
normale Installation angeschlos-
sen werden.

2. Bei der Verwendung des arwa-
therm-Mischautomaten fallen die
zusatzlichen MaBnahmen weg,
die beim AnschlieBen von Ther-
mo-Mischventilen an den sepa-
raten Boiler-Kreislauf zur Verhin-
derung der Zirkulation von Kalt-
und Warmwasser getroffen wer-
den mussen. Die Installation wird

einfacher und wesentlich billiger
— ein Vorteil fiir den Installateur
und fiir den Bauherrn.

3. Beim Ausbleiben des Kaltwas-
ser-Zuflusses wird der HeiBwas-
ser-ZufluB automatisch und pl6tz-
lich unterbunden, so daB keine
Verbrihungsgefahr besteht.

Vollautomatische  Sicherheits-
Badebatterie Nr. 12100 mit Steig-
rohr; Metallschlauch mit Hand-
brause und Gelenkhalter.




Das gute Intérieur
verlangt formal und
qualitativ hochstehende
Beleuchtungskoérper

Bronzewarenfabrik AG.
Turgi
Telefon 056/31111

Der Regierungsrat des Kantons
Zug eréffnet unter den im Kanton
Zug heimatberechtigten oder dort
wettbewerb seit mindestens 1. Januar 1959

fﬁr den Neubau niedergelassenen Architekten so-
der wie solchen, die die Maturitat an
der Kantonsschule Zug bestanden
KantonSSChUIe haben, einen Projektwettbewerb fiir

Zug eine neue Kantonsschule in Zug

Fir die Pramiierung stehen fiinf
bis sechs Preise im Betrage von
Fr. 25000.- zur Verfiigung

Anfragetermin bis 31. Januar 1961
Ablieferung der Arbeiten
bis 30. Juni 1961

Die Wettbewerbsunterlagen kén-
nen gegen Hinterlage von Fr. 50.-
beim Sekretariat der kantonalen
Baudirektion Zug bezogen werden.
Zug, den 26. November 1960

ma 1C411/60 Baudirektion des Kantons Zug

Gemeinde Zollikon

Projektwettbewerb

Der Gemeinderat von Zollikon erdffnet unter den mindestens seit
1. Januar 1960 in der Gemeinde Zollikon verbiirgerten oder nieder-
gelassenen Architekten einen éffentlichen Wettbewerb zur Erlangung
von Projektplanen fiir eine Uberbauung im Breitacker in Zollikon.
Dem Preisgericht steht zur Pramiierung von 4 bis 6 Entwiirfen eine
Summe von Fr. 18000.- zur Verfligung. Die Entwiirfe und Modelle
sind bis 20. Mai 1961 dem Bau- und Vermessungsamt Zollikon ein-
zureichen. Anfragen kénnen bis 6. Februar 1961 an das Bauamt
Zollikon gerichtet werden.

Die Wettbewerbsunterlagen kénnen ab 3. Januar 1961 gegen Hinter-
lage von Fr. 20.- beim Bauamt Zollikon, Biiro 349, bezogen werden.

Zollikon, 16. Dezember 1960 Der Gemeinderat
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