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Einloch-Waschtischbatterie No. 3072 mit schwenkbarem Auslauf und Ablaufventil-Betatigung

Muba Stand 1338, Halle 6

iengesellschaft
Karrer, Weber & Cie, Unterkulm b/Aarau
Armaturenfabrik - Metallgiesserei
Telephon 064/38144

Verkaufsbiiro Ziirich: Limmatstr.73, Telephon 051/427272 Filiale Basel: Claragraben 135, Telephon 061/33 82 00




XXX

,sLongspan‘ Aluman-Bedach wellbinder

fiir schwach geneigte und gewdlbte D

grosse Lingen (bis 27 m lang)
keine horizontalen
Uberlappungen

leichtes Gewicht,daher
Einsparungen in der Unter-
konstruktion

einfach zu verlegen, leichte
Handhabung

kein Unterhalt, kein Anstrich
isolierend, da Aluman 90-95%/;
der auffallenden
Wirmestrahlen reflektiert

,Verticlad*
Aluman-Fassadenwellbdnder

grosse Lingen (bis 27 m lang)
keine horizontalen
Uberlappungen

leichtes Gewicht, einfache
Montage

kein Unterhalt, kein Anstrich
Liefermdoglichkeit in griiner
ALODINE-T6nung bis 4.40 m
Linge

preiswerte und saubere Losun-
gen von Fassadenverklei-
dungen mit Aluman-Verticlad
Wellbdndern

ALUMINIUM- INDUSTRIE- AKTIEN- GESELLSCHAFT

Verkaufsabteilung:
Buckhauserstrasse 5, Ziirich 48

Telephon: 051/54 80 80
Telegramme: ALUSUISSE Ziirich
Fernschreiber: 52 310

Postfach: Ziirich 48
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