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V/50 bis XX/180 -

die Telephon-Zentrale mit den vielen Möglichkeiten...

erlaubt die Verwirklichung der Telephon-Wunsche Ihres Betriebes, wie z. B.

schnelle Vermittlung der eingehenden Amtsgespräche durch Wähltastatur —

verschiedene Schaltungsmöglichkeiten der internen Stationen —

unbeschränkte Rückfragemöglichkeit — Unterteilung der Amtsleitungen in Gruppen

— Direkte Umleitung von Amtsgesprächen von Teilnehmer zu Teilnehmer —

Anschlussmöglichkeit von Chefstationen und Gebührenmeldern usw.
Dank dem durchdachten Baukasten-System lässt sich die Zentrale stufenweise

erweitern von 3 Amtsleitungen und 30 internen Teilnehmer-Anschlüssen
auf 20 Amtsleitungen und 180 Teilnehmer-Anschlüsse.
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hydraulischer Kalk
ist schalldämpfend,
ausgiebig
und leicht zu verarbeiten

Stahl-Hochbau
Ingenieurbüro
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¦ Ernst Scheer AG Herisau

Die Kapazität einer Zentralheizung

wird erst durch Einbau
einer Umwälzpumpe voll ausgenützt.

EMB-UMWÄLZPUMPEN
für grosse und kleine Anlagen

EMB Elektromotorenbau AG
Birsfelden Tel. 061/4118 50
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