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Die hochelastische Luxaflex-Lamelle kann

nach Belieben gebogen werden,

sie springt sofort wieder in ihre
urspriingliche Form zuriick.
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Luxaflex Aluminium-Lamellen
beweisen ihre liberlegene Qualitat!

Luxaflex Aluminiumlamellen werden dem exklusiven Thermofort-
Héartungsprozess unterworfen und zeichnen sich daher durch
nie erlahmende Biegsamkeit und unbeschrénkte Haltbarkeit aus.

Die wetterfeste Lackierung besteht aus eingebranntem Kunstharz-
Email, das der starksten Beanspruchung widersteht, weder
verbleicht noch abblattert.

wew

Verwenden Sie fiir Lamellenstoren und Rollstoren immer das unver-
wistliche Luxaflex-Material.

Bestehen Sie bei Lamellenstoren-Auftragen auf Luxaflex «Thermofort»
Lamellen.

Die hochelastischen Luxaflex-Lamellen fiir Innen- und Aussenstoren
werden von fiihrenden Schweizer Storenfabriken verarbeitet.
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*Ein Produkt der Hunter Douglas ({2
HUNTER DOUGLAS AG, LUZERN, Moosstr. 15, Tel. 041/36083

M



und liefert:

Referenzen:

ELRO Koch-, Back-, Brat-

und Grillapparate

ELRO Universal-Druckkochapparate,
Warmeschréanke usw.

IBM Sindelfingen/Deutschland
SBG Ziirich
BELL AG Basel

ROBERT VIAUCH

ELRO-WERKE AG

BREMGARTEN
AARGAU SCHWEIZ
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