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EXPO 64, Halbsektor 2b, «Mensch und
Haus» - Wand-Stamoid in der
Eigentumswohnung Nr. 5.
Innenarchitekt: Jiirg Bally SWB, Ziirich

Wo gebautwirdund der Bauherr rechnet, dawer-
den die Innenwénde sehr oft mit Wand-Stamoid
verkleidet — in Geschaftshausern, Schulen, Spi-
talern,Hotels,Verwaltungen,Wohnbauten.Wand-
Stamoid — vorteilhaft wegen seiner Dauerhaftig-
keit und der einfachen Verarbeitung —ist PVC
auf stabilisierender Gewebegrundlage, darum

elastisch genug, um normalen Spannungen in
den Wanden zu widerstehen. Vor allem ist es
wirklich abwaschbar, lichtecht in der Masse
gefarbt und weitgehend kratz- und schlagfest.
Auskunft und Kollektionen: Stamm AG, Eglisau,
Telefon 051/96 32 22 und durch die Mitglieder
desVerbandes Schweizerischer Tapetenhandler.

wand

stamoid




LXIV

Der bekannte WM-Normschrank

Jetzt fur Architekten
In einer besonders preisgunstigen

1.Element 58,4 cm, Fr.209.- | Weitere El. 56,2 cm, Fr.170.-|
T T

Spezialausfuhrung

56,2 cm, Fr.170.- ,2 cm, Fr.170.-

56,2 cm, Fr.170.- ’

Neue ABM-Filialen entstehen, alte werden umgebaut und neumébliert.
Unsere zentrale Einrichtungsabteilung ist zu klein geworden, denn alle
Projekte werden hier vom Entwurf bis zur Ausfiihrung bearbeitet.
Mochten Sie Verkaufsraume gestalten nach

den neusten Erkenntnissen im Detailhandel ?

Ja? Sie brauchen aber Praxis als Innenarchitekt

eigene Ideen, Verhandlungsgeschick und viel Freude, in einem jungen
Team eine aussichtsreiche Position anzutreten. lhre Offerte senden Sie
uns bitte an folgende Adresse:

ABM, Au Bon Marché, Personalabteilung Zentrale, Eichstr. 27, Ziirich 3/45




LXV

WM-Normschrank - der erste schweizerische
Normschrank auf Raumhodhe. Besonders
gunstige Preise beim Spezialmodell

fir Architekten. Ausfiihrung: Spanplatten,
Turen aus Tischlerplatten, Riickwand
Pavatex,innen und aussen roh.Héhe 230cm,
Tiefe 45 oder 61 cm. Preise pro Element
;{ggg)sﬁhgffi\;vgagg?n%;ongit:tc(:ek”LIRgsr?:(r;h Gestaltung, Fabrikation und Verkauf durch die Arbeitsgemeinschaft:

separater Preisliste. Fronten auch in Das Innenarchitekten-Team von Erlenbach Hans Leugger

Edelholz oder Kunstharz lieferbar. Modell ~ Walter Mller Mébel und Innenausbau
internat. geschutzt. Verlangen Sie bitte Lerchenbergstrasse 123, Erlenbach ZH Lehenmattstrasse 244, Basel
Prospekt und Angaben (ber Spezialrabatte. Telefon 051/9017 85 oder 90 6870 Telefon 061/420877

66,2 cm, Fr.170.- 56,2 cm, Fr.170.- 56,2 cm, Fr.170.- 56,2 cm, Fr.170.- [ 56,2 cm, Fr.170 56,2 cm, Fr.170.
T

Kauter Fenster

Espenmoosstr.6 St.Gallen Tel. 071/2455 37

Doppelverglasungs- und Verbundglasfenster
Schiebefenster

Normfenster

Schwingfligelfenster, auch mit Lamellenstoren
Holz/ Metallfenster

Verglasungen

k




LXVI

ROTO-ROYAL

Eingriffbedienung mit progressivem Anzug fiir Fliigel-
groBen bis zu maximal 1,40x1,80 m. Eine Weiterent-
wicklung des Baukastensystems im Rahmen der ver-
deckten Roto-Drehkippbeschlage.

Roto-Drehkippbeschlage im Fliigeliiberschlag DBP
sind Qualitatserzeugnisse, deshalb ist Roto mit Ab-
stand der meistgekaufte Drehkipp.

Fragen Sie lhren Fachhéandler

Roto-Frank AG, Zirich-Altstetten

Telephon 051 /624622

ait
zungsregler «<Equitherm»
sind Schaltuhr und
Waihlschalter eingebaut.
Die Einrichtung fir
Zweipunkt- oder stetige
Regelung

eignet sich fiir Heiz-
anlagen jeder Grosse

Katalog D2a

wird vor allem =
in kleinen bis mittleren
Heizanlagen verwendet

ZweiAusflihrungen sind lieferbar:

Typ ERTO 1
als Zweipunkt-Regler in
Olfeuerungsanlagen,

Typ ERTJ 1

als Zweilauf-Regler in Heiz-
anlagen mit langsam laufendem
Ventil

Katalog D2a

e Heizungsregler ermég-
gleichméassige Raum-
raturen und eine Reduktion
Brennstoffkosten um 15-20%0
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Technische Biiros: Ziirich Telephon (051) 241698

Bern

St. Gallen Telephon (071) 2274 94
Genéve Telephon (022) 24 42 48
Lausanne Telephon (021) 24 3033
Lugano Telephon (091) 34787

1128

Telephon (031) 33155
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