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Eine der aktuellsten Fragen ist die: «Wie weit soll vorfabriziert
werden?»
Während man über den Wert in der Fabrik vorgefertigter und

somit auch «vorgewählter» Elemente, die den Geschmack und

den persönlichen Lebensstil der Mieter betreffen (wie
Farbanstriche, Tapeten, Bodenbeläge), gewiß geteilter Meinung
sein kann, beginnt sich bezüglich aller Versorgungs- und

Entsorgungsinstallationen doch das vorfabrizierte Raumelement

durchzusetzen; die von vielen Installateuren noch vor kurzem

vorgebrachte Begründung ihres Vetos: «Das kann man nicht
machen», hat in letzter Zeit sehr rasch und viel an Glaubwürdigkeit

eingebüßt.
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Ein Bauelement, genannt «Bauherz», das Bad, WC, Heizung und Küche
umfaßt, der Firma Skänska Cementgjuteriet
Un element d'assemblage, dit«le cceur de la construction», comprenant
la salle de bains, le W.-C, le chauffage et la cuisine, fabrique par les
usines Skänska Cementgjuteriet
Structural element called 'heart of the building', comprising bathroom,
toilet, heating and kitchen, manufactured by the Skänska Cement-
gjuteriet Company

Sanitärblock (Miller)
Bloc sanitaire de Miller
Sanitary block (Miller)

Badraumeinheit (Larsen & Nielsen)
Unite cellulaire pour salle de bains (Larsen &. Nielsen)
Bathroom unit (Larsen & Nielsen)

8
Im Element eingegossene Türrahmen (Larsen & Nielsen)
Elements comprenant les bätis des portes coules dans le beton
Door frames east integral in the element

Photos: 1-4 Systembau AG; 6 Miller-Block; 7, 8 Larsen & Nielsen
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