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1

Haupteingang mit Mittelbau und rechts Labortrakt

Entrée principale et batiment central; a droite, les laboratoires
Main entrance with central building and, right, laboratory wing

2

Blick vom Verbindungsgang gegen den Hof; im Hintergrund Labortrakt,
rechts Mittelbau

La cour-jardin vue de I'allée couverte; au fond, les laboratoires, a droite,
le batiment central

View from the passage towards the courtyard. In the background:
laboratory wing; right: central building

3

GrundriB des Hauptgeschosses
Plan de I'étage principal
Main-floor plan

A Die 3 Laborbauten

B Werkstatt, darunter die technische Zentrale

C Hauptgebaude mit Hérsaal, Biiros und Patentabteilung
D Cafeteria und Hauswartwohnung
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Das Grundstiick des IBM-Forschungslaboratoriums liegt in
der Gemeinde Riischlikon, in der Nahe von Zirich, auf einem
sanften Hiigelzug in besonders bevorzugter Lage. In westlicher
Richtung blickt man auf die Albiskette, nach Osten an bewal-
deten Anhohen vorbei auf den Ziirichsee.

Mit Riicksicht auf eine zukiinftige Wohnbebauung, die sich im
heute groBtenteils landwirtschaftlich genutzten Gebiet in
nachster Zukunft entwickeln wird, wurde durch eine differen-
zierte Gliederung der Baumassen und die Wahl entsprechender
Baumaterialien mehr die Atmosphére eines kulturellen Insti-
tuts als eines industriellen Forschungslaboratoriums an-
gestrebt. Diese Bemiihungen wurden von den Gemeinde-
behorden auch sehr unterstitzt.

Das Areal ist vorziiglich erschlossen. Den Nahverkehr aus den
umliegenden Gemeinden (ibernimmt die SaumerstraBe, welche
das Gelande unmittelbar erschlieBt. Fiir den Fernverkehr liegt
ein AnschluB an die linksufrige Autobahn in der Nahe des La-
boratoriums.

Die Erhaltung der bestehenden Terrainformationen war wah-
rend der Projektierung ein besonderes Anliegen; so wurde ver-
sucht, den charakteristischen Hiigelzug auf dem Gelande in
die Disposition der Bauten einzubeziehen. Die Geb&dude schlie-
Ben sich ihm auf verschiedenen Héhenlagen an. An héchster
Stelle liegt die Cafeteria, fiir welche die Hiigelkuppe als Aus-
sichtspunkt dient. Am Hauptgebaude vorbei miindet der Hiigel-
zug in einen Gartenhof, welcher durch die drei Fliigel der La-
boratorien gebildet wird. Eine Besonderheit der gartnerischen
Gestaltung ist der Teich, welcher dem Hauptgebéude und der
Eingangshalle vorgelagert ist. Die neu gepflanzten Baume
werden den heutigen Baumbestand ergénzen.

Die gesamte Anlage ist in vier Geb&udegruppen gegliedert,
welche sich entsprechend ihren Funktionen in der Form unter-
scheiden. Durch Anwendung ahnlicher Elemente wurde ver-
sucht, eine architektonische Verwandtschaft unter den einzel-
nen Geb&uden herzustellen. Die Aufteilung der Fenster (in
Aluminium fiir Laboratorien, Biiros und die Werkstatte, nach
den Unterteilungsmaéglichkeiten der Rdume dimensioniert; in
Holz fiir allgemein beniitzte Raumlichkeiten), die Art der Ver-
wendung des Sichtbetons, die Wiederholung der Briistungs-
bander als Stirngesims an allen Bauten, die (iberdeckten Ver-
bindungswege zwischen den Geb&audegruppen, die weit vor-
geschobene Uliberdeckte Eingangsrampe sind wesentliche ar-
chitektonische Merkmale. Die Dachaufsichten wurden als
«fiinfte Fassade» behandelt. Ungleiche Dachniveaus bei den
Labortrakten erméglichen, Ventilationséffnungen seitlich an-
zubringen und damit die haBlichen Aufbauten auf den Dachern
wegzulassen. Diese Anordnung hat weiterhin den Vorteil, da3
bei nachtraglichen Erweiterungen der Installationen die Dach-
haut nicht durchbrochen werden muB.

Die Bauherrschaft verlangte ein hohes MaB an Anderungs-
und Erweiterungsmdéglichkeiten. Die Raumfluchten der Labora-
torien, der Werkstatt und der Biiros kénnen, der Rastereintei-
lung folgend, beliebig unterteilt werden. Die technischen In-
stallationen sind so ausgelegt, daB sie sich jeder Veranderung
der Raumeinteilung anpassen kénnen. Fiir zukiinftige Erweite-
rungsbauten sind die baulichen MaBnahmen zwischen den
einzelnen Laboratoriumstrakten so getroffen, daB jederzeit
neue Trakte angebaut werden kénnen. Auch wurde bei der Di-
mensionierung der zentralen technischen Einrichtungen die
Méglichkeit einer allfalligen VergréBerung des Laboratoriums
bereits beriicksichtigt.
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4

Innenhof mit Labortrakt

Cour-jardin et laboratoires

Inner courtyard with laboratory wing

5

Labortrakte H und Z

Batiments de laboratoire H et Z
Laboratory wings H and Z

6

Werkstattgebdude mit darunterliegender Heizzentrale; rechts Labor-
gebaude Z, links hinten Mittelbau

Batiment des ateliers avec la centrale de chauffage au sous-sol; a
droite le batiment de laboratoire Z; au fond, a gauche, le batiment central
Workshop building over central-heating control station; right, labora-
tory wing Z, left rear central building
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