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Beton-Elemente fiir den Wohnbau

Fur Architekten, die nebst Preis und Qualitat auch eine gute Zusammenarbeit voraussetzen.
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Das Bauen mit grossflachigen Beton-

Elementen hat folgende Merkmale:

und trotz dem héchste

Ned rige Baukosten und trotzdem
tiberdurchschnittlicher Ausbau-

standar d
Eines r Hauptanliegen ist die

gute b ngslose Zusamm arbeit:
Sie l B uherr, Architekt ode

In g r pr o;ekt ieren, planen,
berec h nen

Wir beraten, liefern, montieren.
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Zur Realisierung unterscheiden wir
drei verschiedene Vorgehen:

1. Die Anwendung der bestehenden
Platten-Elemente in unserem schon
vielfach bewihrten Wohnbau-
system W62.

2. Die Anwendung der bestehenden
Plattenelemente in einem Spezial-
system.

In diesem Fall erfolgt die Priifung der

geeignetsten Moglichkeiten mit
unseren Elementen.
3. Die Entwicklung von neuen,

speziellen Verhiltnissen angepassten
Plattenelementen oder Bausystemen.
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Unser Platten-Programm gliedert sich
in tragende und aussteifende Wand-
elemente, Decken- und Fassaden-
Elemente.
Verlangen Sie unser
Dokumentation.

Wir beraten Sie gerne.

e ausfiihrliche

PEIKERT

Peikert Bau AG, Zug
Industriestrasse 22, TeI (042) 49393
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Ausgereifte Konstruktion

Der ALBIS-Motorwahler ist stellen die Verbindungen um die Kontaktgabe und damit
ein bewahrter Bauteil unserer zwischen den einzelnen Wahl- die sprachliche Verstén-
Telephon-Anlagen. stufen her. digung zu verbessern — die
Die auf Lamellen des Kontakt- Auch in der Technik gilt: Stillstand Kontakte der Schleifarme mit
satzes schleifenden Schaltarme ist Riickschritt; daher wurden — Silberkontaktstellen versehen.
e
ALBISWERK

ZURICH A.G.
ALBIS-TELEPHON

ALBISWERK ZURICH A.G.
8047 Ziirich Schweiz

Vertretungen in Bern, Lausanne, Ziirich
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