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Prometheus
BEL-DOOR Einbau-Backofen
BEL-DOOR Einbau-Rechaud
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Das BEL-DOOR Programm
Einbau-Kochherde
Freistehende Kochherde
Einbau-Rechauds
Einbau-Backöfen
Einbau-Wärmeschränke

Senden Sie bitte den Ubersichtsprospekt für
Prometheus BEL-DOOR-Apparate w 19

Name\ Strasse

Prometheus AG. 4410 Liesta!
Telephon 061-84 44 71

Ort



XLVIII

ACCUMAT Monotherm

Accum AG
8625
Gossau ZH
051 - 78 64 52

Der ideale Allstoff-Heizkessel
mit
unerreichter Wirtschaftlichkeit

Der ACCUMAT-Monotherm mit aufgebautem Boiler ist so
konstruiert, dass der Oelbrenner nach Belieben gewählt
werden kann. Die Verteuerung von Heizöl, Koks, Anthrazit,
Holz und Abfällen erfolgt in einem Feuerraum, und zwar
ohne Umstellung. Dergrosse, absolut freie Füllraum bietet
sowohl für den Betrieb mit Oel als auch mit festen Brennstoffen

die günstigsten Bedingungen. Die Warm wasserbereitung

ist sehr billig und vermag jedem Komfortanspruch
zu genügen. Der ACCUMAT senkt die Installations- und
Baukosten. Ereignet sich nicht nurfür Neubauten, sondern
auch zur Modernisierung von bestehenden Anlagen.

«CANTEX»
gepreßte Schilfrohrplatten

ein hervorragendes Isoliermaterial
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Wärmeleitzahl: 0,047

Großformat:
200 x150 cm
und andere

Stärke: 2 2% cm

Gewicht: 4,5 6 kg

pro m!

Stärke: 3K 5 cm

Gewicht: 7,5 9,5 kg

pro m2

Verwendung:

Isolierung von
Betondecken, Flachdächern,
Verkleidung von
Mauerwerk, freihängende
Decken, Unterlagsböden

usw.

Bezug durch
die Baumaterialienhandlungen

Fabrikanten:

Vereinigte Schilfwebereien Zürich
Walchestraße 11 Telephon (051) 28 43 63

Aufzüge
mit elektrischem Antrieb

Aufzüge
mit hydraulischem Antrieb

Aufzüge
mit Handantrieb

LERCH ZÜRICH
AUFZÜGEFABRIK
Oetenbachgasse 5-9

Telefon 051/23 3000

Aktuell und interessant
Wertvolle und nützliche Anregungen und umfassende

Orientierung über die neuesten Baumaterialien

und Konstruktionselemente in der

Schweizer Baumuster-Centrale Zürich
Älteste, größte und vielseitigste ständige
Baufachausstellung in der Schweiz (bestehend seit über
30 Jahren; Ausstellungsfläche etwa 2200 m2; über
950 beteiligte Firmen).

8001 Zürich, Talstraße 9, Telephon (051)237688, Eintritt frei
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