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Haus Snider in Verscio TI

1966. Architekten: Luigi Snozzi SIA und Livio Vacchini
SIA, Locarno
Ingenieur: Alessandro Rima, Muralto

Ein Einfamilienhaus eines Advokaten mit sechs Séhnen war in
ein groBes Grundstiick am Rande des Dorfkerns von Verscio
zu setzen. Auch ein altes Haus mit Nebengeb&uden auf dem
gleichen Grundstiick sollte renoviert werden. Das neue Haus
muBte also gleichzeitig das raumliche MaB der Bebauung und
der Freiraume des Dorfes aufnehmen und sich von ihnen ab-
heben. So kam der Architekt zum Entwurf eines geschlossenen
Hofraumes, an welchem alle Innenrdume des Hauses teil-
haben.

Der Innenraum des Hauses ist zusammenhangend konzipiert
und bildet eine fortlaufende Einheit sowohl horizontal wie (iber
die Geschosse. Alle Raume des Erdgeschosses und die Schlaf-
zimmer des Obergeschosses wenden sich gleich Balkonen
dem gemeinsamen Zentralraum zu, der mit dem Hof verbunden
ist. Das Innere zeichnet sich durch eine zentrale Verbindung
aus, die sich in jeden Gebaudeteil fortsetzt.

Die Konstruktion ist konventionell, die tragenden Mauern aus
Backstein, die Béden aus Eisenbeton, die inneren Wande aus
Holz, die Boden Keramik. Preis etwa Fr. 200.— pro Kubikmeter.
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Gesamtansicht
Vue d’ensemble
General view

2

Grundri ObergeschoB, 1:200
Plan de I'étage

Upper-floor plan

3

GrundriB ErdgeschoB
Plan du rez-de-chaussée
Ground-floor plan
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Schnitt
Coupe

Cross section

2 Vorraum
3 Halle

4 Kamin

5 EBzimmer
6 Arbeitsraum
7 Kiche

8 Garderobe Gaste

9 Garderobe

10 Balkon

11 Portico

12 Dienstbotenzimmer

13 Elternschlafzimmer

14 Sohne

15 Tochter

16 Bugelzimmer

17 Bad zum Elternschlafzimmer
18 Bad der Kinder

19 Spielzimmer

20 Luftraum

21 Installationen

23 Heizung
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Blick von der Eingangshalle in die Kiiche
La cuisine vue de I'entrée

View from entrance hall into kitchen

6

Vorhalle mit Einblick in die Zimmer
Le hall et vue d’une chambre
Ante-hall with view of rooms

Aufenthaltsraum und Elternzimmer
Salle de séjour et chambre des parents
Living- and master bedroom

8

Aufenthaltsraum, Blick ins ObergeschoB
Salle de séjour et vue vers |'étage
Living-room, view towards upper floor
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