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Druck- " Zugschal-
kontakt flr ter fiir
Aufputz Aufputz in
spritzwas- trockenen
sersicher
~6A,500V
Arbeits-
und Ruhe-
kontakt

Feller-impulskontakte
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fur Industrie, Gewerbe und

Haushaltzwecke
Wippen- Schwenk-
kontakt fiir kontakt fiir
Unterputz den Einbau
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250V nen und
~6A,380V Apparate
verschie- ~6A,500V
dene
Schemas

Feller-Impulskontakte gibt es in einer Vielfalt von Aus-
fiithrungen, die in der Schweiz einzigartig dasteht: mit
Arbeits-, Ruhe- oder Mehrfachkontakten, in Isolier-
pressstoff- oder Gussgehdusen, fiir trockene Rdume
oder geschiitzt gegen Feuchtigkeit und Spritzwasser;
auch als Leuchtdruckkontakt fiir Aufputz, Unterputz
und Einbau.

Adolf Feller AG Horgen
Fabrik elektrischer Apparate Telefon 051 821611
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Fachmesse fiir die Holzbearbeitung

in den Hallen der Schweizer Mustermesse

Basel
28.September-
6.0ktober 1968

Immer mehr Schreiner verwenden Benelit zur Oberflachenverediung
von Wandschrénken, Mobeln, Schubladen usw. Benelit verkleidet alle
senkrechten Flachen dauerhaft und sauber. Es ist robust,

wasserfest und schlagzah: Ein modernes Material fiir modernes X
Wohnen. Verlangen Sie unsere Preisliste Oeffnungsze:t 9-18 Uhr

und Farbkollektion. a
|4 \mermanufaktur o)

CH-8027 Zirich, Tel. (051) 25 59 30/31, Vertretung
der Firma J. H. Benecke GmbH, Vinnhorst b. Hannover, Deutschland

CUPOLUX | eurOdome

Als Konstruktionsfirma mit Jakob Scherrer Séhne

Oberlicht-Erfahrung seit 1907 Allmendstrasse 7
haben wir bereits 1963 zu Cupo- 8059 Zirich 2
lux und eurodome zeitsparen- Tel.051/257980

de, vorfabrizierte eurobase-
Zargenrahmen entwickelt. Un-
sere Lichtkuppeln, auf Wunsch
mit Liftungsoéffner, Dachaus-
stieg und individuellem Bedie-
nungszubehor lieferbar, lassen

anpassunQSfahlg sich aber ebenso gut auf jeden
bis ins bauseits erstellten Aufsatzkranz
(Beton, Holz, Metall) montieren. Lichtkuppeln Glasdachwerk

letzte Detail Es lohnt sich, uns anzufragen. Spenglerei Bleipresswerk
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