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Eingangspartie der Montagehalle
der DIXI SA, Le Locle, mit Empfangs-
raumen und Biro. Die Fassaden
sind mit Asbestzement-Platten weiB-
granitverkleidet, sichtbar geschraubt.
Architekt: W. Wurmet, SIA/ EPF,

Le Locle/Colombier.

Pelichrom

die farbige Asbestzement-Platte

Pelichrom ist der Markenname fiir hochgepreBte und dampfge-
hartete Asbestzement-Platten mit eingebranntem und chemisch
nachbehandeltem Farbbelag. Pelichrom ist lichtecht, wetter-
bestéandig, kratzfest und unbrennbar. Pelichrom eignet sich fir
Fassadenverkleidungen, Balkonbristungen, Dacheinfassungen
und fir jede Anwendung beim Innenausbau. Pelichrom besitzt
eine matte, nicht spiegelnde Oberflache. Die Farbskala umfaBt
26 verschiedene Tone. Dokumentation und Farbmuster:
Glanz-Eternit AG, 8867 Niederurnen, Telephon 058/416 71



LIV

Schweizer Mustermesse Basel
20.-30. April 1968
Halle 8a Stand 3114

Geilinger
Bauelemente

fur den
Wohnungsbau

Wir zeigen neue Bauelemente
zur Verbilligung

der Wohnungsproduktion:
Holz/Metall-Fenster
Leichtmetall-Schiebe-Fenster
Typisierte Hauseingdnge
Kipptore in Normalgrossen

Geilinger + Co 8401 Winterthur
Telefon 052 2228 21

«CANTEX» e

geprefte Schilfrohrplatten

ein hervorragendes Isoliermaterial

Warmeleitzahl: 0,047

MUBA - Halle 23a, Stand Nr. 3267

GrofBformat:
200150 cm
und andere
Starke: 2 2 cm
Gewicht: 45 6 kg Private und o6ffentliche Anlagen
RIOM Keramikodfen SEULESSETTANC]
Starke: 3% 5 cm Biel Unionsg. 9 Tel.032 21440
Gewicht: 7,5 9,5 kg
pro m?
Verwendung:

Isolierung von Beton-
decken, Flachdachern,
Verkleidung von Mau-
erwerk, freihdngende

Decken, Unterlagsbé- LH -
den usw. fibns H- RuetSChl AG
Aarau

Glocken-und KunstgieBerei

Bezug durch
die Baumaterialien-
handlungen

Die bewahrte Firma fiir

Fabrikanten: alle Glockenfragen sowie

Vereinigte Schilfwebereien Ziirich SE N e T
WalchestraBe 11 Telephon (051) 284363 ReliefguB




	...

