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Pelichrom
die farbige Asbestzement-Platte
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Eingangspartie der Montagehalle
der DIXI SA, Le Locle, mit Empfangsräumen

und Büro. Die Fassaden
sind mit Asbestzement-Platten weiß-
granit verkleidet, sichtbar geschraubt.
Architekt: W. Wurmet, SIA/EPF,
Le Locle /Colombier.

Pelichrom ist der Markenname für hochgepreßte und dampfgehärtete

Asbestzement-Platten mit eingebranntem und chemisch
nachbehandeltem Farbbelag. Pelichrom ist lichtecht,
wetterbeständig, kratzfest und unbrennbar. Pelichrom eignet sich für
Fassadenverkleidungen, Balkonbrüstungen, Dacheinfassungen
und für jede Anwendung beim Innenausbau. Pelichrom besitzt
eine matte, nicht spiegelnde Oberfläche. Die Farbskala umfaßt
26 verschiedene Töne. Dokumentation und Farbmuster:
Glanz-Eternit AG, 8867 Niederurnen, Telephon 058/41671
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Schweizer Mustermesse Basel
20.-30. April 1968
Halle 8a Stand 3114
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Geilinger
Bauelemente
für den
Wohnungsbau

Wir zeigen neue Bauelemente
zur Verbilligung
der Wohnungsproduktion:
Holz/Metall-Fenster
Leichtmetall-Schiebe-Fenster
Typisierte Hauseingänge
Kipptore in Normalgrossen
Geilinger + Co 8401 Winterthur
Telefon 052 222821

«CANTEX»
gepreßte Schilfrohrplatten

ein hervorragendes Isoliermaterial

warn
-'-¦ -

'fr- r*~"

i_« I

h

Wärmeleitzahl: 0,047

Großformat:
200 x150 cm
und andere

Stärke: 2 2% cm

Gewicht: 4,5 6 kg

pro m2

Stärke: 3% 5 cm

Gewicht: 7,5 9,5 kg

pro m!

Verwendung:

Isolierung von
Betondecken, Flachdächern,
Verkleidung von
Mauerwerk, freihängende
Decken, Unterlagsböden

usw.

Bezug durch
die Baumaterialienhandlungen

Fabrikanten:

Vereinigte Schilfwebereien Zürich
Walchestraße 11 Telephon (051)284363
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Private und öffentliche Anlagen
Keramiköfen Sauna-Bau AG
Biel Unionsg. 9 Tel. 032 21440
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Glocken-und Kunstgießerei

H. Rüetschi AG
Aarau

Die bewährte Firma für
alle Glockenfragen sowie

für Bild-, Statuen- und

Reliefguß
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