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1
Situation des Zyklotrongebaudes und des Inge-
nieurfliigels fir Kernphysik in Jilich

2

Der zentrale Zyklotronbunker und die Unterge-
schosse sind in Ortsbeton, die auReren Hallen ab
Oberkante Erdgeschol® aus Betonfertigteilen
konstruiert. Alle nichttragenden Innenwénde sind
aus Ytong-Schaumbetonsteinen gemauert; die
Decken bestehen aus Stahlbeton

448

1
Implantation du batiment du cyclotron et de I'aile
réservée aux ingénieurs de physique nucléaire &
Jilich

2

Le corps central du cyclotron et les niveaux infé-
rieurs sont en béton fabriqué sur place, a partir du
rebord supérieur du rez-de-chaussée, les halles
extérieures sont construites en éléments de béton
préfabriqués. Toutes les parois intérieures non
portantes sont en briques de béton-mousse
Ytong, les dalles sont en béton armé

1

Site of the cyclotron building and of the engineer-
ing wing for nuclear physics in Jilich

2

The central cyclotron bunker and the basements
are of concrete poured in situ, the external sheds
from upper edge of ground floor of prefab con-
crete parts. All non-carrying interior partitions are
of Ytong brick; the decks consist of reinforced
concrete
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1 Bunker 3-5
2 Experimentierhalle Grundrisse ErdgeschoR und UntergeschoR (3, 4)
3 Technische Raume
g 4 Mantagshalls und Zyklotron-Montagehalle (5)
% 5 5 Chemielabor 6
8 6 Kontrollraum Schnitt durch den Ingenieurfligel
W ot 7 Ingenieure 7
; 8 Kabelkeller ? 3 3
£ i 9 Behilterkeller Der Ingenieurfliigel ist nach dem System Norm-
10 Klimazentrale Modul (siehe werk 8/1968, Seite 498) kon-
= 11 Gleichrichter struiert
A 1 Corps central
§ 2 Salle d'expérimen- 3-5
ini FH ’ . ’La”a" T Plans du rez-de-chaussée et de I'étage inférieur
kS ocaux techniques .
T 4 Atslior de montaga (3, 4) et atelier de montage du cyclotron (5)
5 Laboratoire de chimie 6
6 Salle de contréle Coupe a travers l'aile réservée aux ingénieurs
7 Ingénieurs )
8 Cave / cables 2y 5 LSS 2
9V Cave'[ rdcipionts L’aile réservée aux ingénieurs est construite selon
10 Conditionnement le systéme modulaire Norm (voir werk 8/1968,
d'air age 498
11 Redresseur gag )
1 Bunker 3-5
g _llz_xpre‘ri_melmal hall Plans of ground floor and basement (3, 4) and
echnical rooms
ST - e PAertns hal cyclotron assembly shed (5)
1 2 S A e . ; 5 Chemistry laboratory 6 i : : :
= 2 g i B 6 Supervision room Section of the engineering wing
5! b 7 Engineers 7 :
s I g zgxeari::rgles The engineering wing is constructed in accor-
'-'H 10 Air-conditioning plant dance with the norm-module system (cf. werk
11 Commutator 8/1968, p. 498) g
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