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Das Biro- und Wohngebaude wurde auf einem
Grundst der Citta Bassa von Bergamo er-
richtet, auf dem friher ein Lichtspieltheater
stand. Das Gebdude, in vier ubereinander-
liegenden Schichten konzipiert — in den Unter-
geschossen Kino und Lagerraume, im Erd-
geschoB Laden, im ersten und zweiten Ober-
geschoB Biiros, dariber mehrgeschossige Woh-
nungen —, driickt durch die angewendeten
architektonischen Elemente die enthaltene mehr-
fache Nutzung aus. Von der Via Piccinini aus
zuganglich, wickelt sich um den Liftturm eine
groBe Rampe ab, welche zu der Parkflache
zwischen den Blrogeschossen fiihrt. Die tra-
gende Struktur in Beton besteht aus runden
Stiutzen und raumhohen Scheiben
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L’immeuble administratif et locatif a été érigé sur
un terrain de la Citta Bassa de Bergamo, a I'em-
placement d’un ancien cinéma. Concu en quatre
couches superposées — aux étages inférieurs ci-
néma et entrepts, au rez-de-chaussée magasins,
au premier et deuxiéme étage bureaux et, au-
dessus, des appartements a plusieurs niveaux —
l'immeuble souligne la multiplicité d'usage par
les éléments architectoniques utilisés. Acces-
sible depuis la Via Piccinini, une grande rampe
s'enroule autour de /a cage d’escalier et méne aux
parkings aménagés entre les niveaux abritant les
bureaux. La structure portante en béton com-
prend des colonnes d’appui et des murs de refend
sur la hauteur de deux étages

The office-and-residence building shown here
has been erected on a site in the Citta Bassa of
Bergamo, on which a cinema formerly stood. The
building, designed in four superimposed levels —
on the lower floors, cinema and storerooms; on
the ground floor, shops; on the first and second
floors, offices; above, several floors of flats —
expresses its polyvalent utilization, in terms of the
architectural elements employed. There is access
from the Via Piccinini; there is a large ramp around
the lift shaft leading to the parking sites between
the office floors. The carrying structure of con-
crete consists of round supports and storey-high
wall slabs
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