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Muss ein Korpus heute noch so aussehen
wie er immer ausgesehen hat
damit er seinem Namen Ehre macht?

Oswald zeigt einen Korpus
ohne Rückwand, ohne Seitenwand
beweglich im Ausdruck
geschaffen für die Bewegung
veränderbar durch den Gebrauch
einen Korpus für den denkenden Praktiker
für den praktizierenden Denker

Verlangen Sie den Prospekt
«Oswald zeigt»
und besuchen Sie den Ausstellungsraum bei
Ph. Oswald
Schreinerei und Innenausbau AG
8154 Oberglatt ZH
Telefon 051 945158
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WOEfflZ-Unterflur-
Anschlusskasten
Mit minimaler Einbautiefe von nur 55mm, verstellbar bis 65mm.

Aus kunststoffbeschichtetem Stahl- ™ fe-'|pf= —¦ ^blech. Rahmen in der Höhe mit 4 ^ffijfr
Schrauben verstellbar. Deckel aus »U-üoUj
Leichtmetallguss mit 1, 2 oder 3 265
Austrittsöffnungen. -*-~,—W
Ausrüstung auf Montageblech: j >{_

1. Klemmensatz 5x2,5 mm2 mit Ab- P
deckung <°
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2. Steckdosen Typ 13, 2 P+E10 A,
220V \ E:::

3. T + T-Dosen mit 5 Klemmen für >s ^'l--
Telephon- und Schwachstroman- \

Schlüsse
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Verbindungskanal zur Montage im
Überzugsboden mit Trennwänden
aus kunststoffbeschichtetem
Stahlblech. Abdeckung aus Hart-PVC
gerillt. Fabrikationslänge 2m.
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Verlangen '
Sie Unterlagen

und
Preisofferte

OSKAR WOERTZ BASEL
Fabrik elektrotechnischer Artikel CH-4002 Basel
Eulerstrasse 55 Telefon 061 23 45 30 Telex 63179
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