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Chronik

Summaries

Timber construction was de-
cided on for the following reasons:

The construction system can
be made visible by the structure it-
self. Flat roof (terraces) and pitched
roof can be constructed of the same
material.

Maximum variability. Owing
to reduction of the air space, utility
area can be gained. Light-weight in-
terior partitions on the upper floor
can be shifted. Alterations can be
carried out by the homeowner him-
self.
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Plantahof School of Agricul-

ture in Landquart GR

Architect: Richard Brosi,

Chur 1979

This complex is an extension
of the already existing school. The
one-storey polyvalent hall constitutes
the connecting link between the old
buildings and the new 5-storey resi-
dence building with 64 double rooms.
The polyvalent hall accommodates
lounge, foyer and canteen, all under
one roof and in one volume. This

intermediate structure is kept delib-
erately distinct from the rest of the
complex in design, architectural ex-
pression and materials employed.
The canteen is countersunk by one
step, with gallery and lounge serving
as a stage. A greenhouse is integrated
with the entrance, and ramps give
access to the residence building.

The visible timber construc-
tion is the essential design element of
the polyvalent hall. The screwed trus-
sed girders are assembled in V pairs.
They rest on an inclined strut-framed

construction converging at intervals
on concrete foundations. The strut
frames are temporarily supported
during assembly. Their structural
strength and the rigidity of the con-
struction are attained only after com-
bination with the girders. The roof is
a non-ventilated flat roof covered
with copper.

monarflex SPF
der Sparhit im Dachbau

bietet samtliche Vorteile
eines schiitzenden

Unterdache

Noch schoner wohnen mit der robusten
ORIGINAL

Holzfalt-Tir und
Holzfalt-Trennwand

nach MASS

Héhe bis 4,90 m, Breite endlos, 7 Edelholzfurniere,

ohne Schwenkbereich, 90% Raumgewinn,

keine untere Fiihrung, Selbstmontage, Lamellen
auswechselbar, 5 Jahre Garantie, preisgiinstig, __ A

vielseitige Anwendung.

Individuelle Angebote, Referenzen
Muster-Tiiren beim Fachhandel oder

® schwer brennbar* :
PS atr_'nungsaktiv,* PELLA AG - Baselstr. 16, 4153 Reinach, Tel. 061/ 76 8010, Telex 64 700 pella ch
kein Kondenswasser s Couirion i b
. Name / Firma Beruf:
®
. 2 Ort: Strasse: Tel.:
* EMPA-Prifberichte 131 846/ , Macacu “5;/ o
19.10.77 und 131 937,/23.11.77 cinea 728t
Tegum AG
8570 Weinfelden
Tannenwiesenstr. 11
072 211777
Fabrikation und
Vertrieb von
Weitere Bezugsquellen auf Anfrage techn. Artikeln
Wettbewerbskalender
Wettbewerbe (ohne Verantwortung der Redaktion)
Ablieferungs- Objekt Ausschreibende Behorde Teilnahmeberechtigt Siehe Heft
termin
24. Nov. 1980 Primarschule «Gringel» in Schulgemeinde Appenzell alle Architekten, die ihren Wohn- oder Ge- 9/80
Appenzell schéftssitz zur Zeit der Ausschreibung im
Inneren Land des Kantons Appenzell Inner-
rhoden haben
28. Nov. 1980 Construction d’une maison Commune de Grone VS Architectes ayant leur domicile profession- -
de commune, PW nel ou privé dans le District de Sierre depuis
une date antérieure au ler janvier 1980
6. Mirz 1981 Erneuerung des Klosterli- Baudirektion der Stadt Bern, Fachleute, welche in der Schweiz heimat- 7/8 80

areals in Bern

vertreten durch das Hoch-
bauamt

berechtigt oder seit mindestens 1. Oktober
1978 niedergelassen sind (Wohn- oder Ge-
schiftssitz)

31. Mirz 1981

Sanierung Baldeggersee,
Hallwilersee, Sempachersee,
Ingenieur-Projektwettbe-
werb

Kantonales Amt fiir Gewis-
serschutz, Luzern, Baudepar-
tement des Kantons Aargau,
Abt. Gewisserschutz

Ingenieurbiiros und Ingenieurgemein- -
schaften mit Geschéftssitz im Kanton Aar-
gau oder im Kanton Luzern
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