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Aus der Schweiz
Fir die Schweiz

Schweizer Rohstoffe - Schweizer Fabrikation
Schweizer Qualitit fiir Schweizer Anforderungen

Die Sicherheit Die Technik Die Farben Die Asthetik
Der abgestufte, hoch- Die Zwillingsrillen und  Der frostbestiandige, Unauffillige Seiten-
liegende Seitenfalz fiir die mehrfache Fussver- durchgefirbte Beton ist iiberdeckung durch
einen guten und siche- rippung zum Abbau zusatzlich doppelt be- glatten, tiefliegenden
ren Wasserabfluss. von Staudruck und schichtet. Ziegelrot, Ubergang. Keine
Kapillaritat. Dunkelbraun, Anthra- Schmutzablagerung.
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"Ein neues Produkt der Eternit AG

ETERNIT AG e 8867 NIEDERURNEN e 058 231111




Aus der Schweiz
Fur die Schweiz

Schweizer Rohstoffe - Schweizer Fabrikation
Schweizer Qualitat fiir Schweizer Anforderungen

Die Dichtheit Die Perfektion Die Bruchfestigkeit Die Vielseitigkeit

Der breite Deckfalz Die mehrfache Fussrip- Vier Auflagenoppen fiir Der stufenlose Uber-

und der Seitenfalz ver- pung fiir hohe Bruchfe- eine statisch giinstige deckungsbereich von

hindern das Eindringen stigkeit im Uberdek- Verteilung der Schnee-  75-110 mm ermoglicht

von Schlagregen und kungsbereich. , lasten und damit zur Umdeckungen auf

Treibschnee. . ' ~ erhohten Bruchsicher- bestehende Lattungen.
heit.
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Fin neues Produkt der Eternit AG

ETERNIT AG e 8867 NIEDERURNEN e 058 231111
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® ynitex- Bodenheizung — das Heizsystem fir alle konventionellen o
: sowie alle Alternativ-Energietréger. :
o ° Energiesparende Niedertemperaturheizung @
@ © Ausgereifte und bewdhrte Technik fir jedes Haus Bodenheizung .
@ @ Einbau durch leistungsféhige Heizungsfirmen lhrer Region ‘ex

@ @ Ausserst preisginstig . ® .
@ @ Ein Schweizer Qualitatsprodukt Generclven‘retung Unitherm AG,

& . Uberlandstrasse 465, 8051 Zurich, ‘
® Verlangen Sie unsere Dokumentation Telefon O1/40 34 34

4
K. Fasshind-Ludwig+Co. S slnd nicht nur sechsfach buckelge-

Rickenstrasse
8846 Wagen b.Jona SG schwelssl wno prelsgunsllg. Man erkennt sie auch

Telefon 055 283144 €1 eingepréigten Markensignet.
ErhcilHich im Fachhandel.
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Die energiesparende Alternative zur Warmwasseraufbereitung
mit Kombikesseln usw. Die Wérmepumpe entzieht der Luft die
kostenlose Wérme. Die dabei entstehende Nutzwdrme betragt
etwa das Dreifache des elekirischen Energieaufwandes.

@ Steckerfertiges Gerdt @ Sparschaltung fir optimale

@ Serienmdssig mit Anpassung des
Elektroheizung Warmwasserbedarfs =
@ Absolut gerduscharm @ Inhalt 300 Liter =

( Bauknecht =—

-----------------------1 e

1 Informations-Coupon

i Senden Sie mir bitte Unterlagen Uber (1 Wérmepumpenboiler [ Elektroboiler
B Name

B pzon

Bauknecht AG, 5600 Lenzburg
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Baltis und Riegg BSR 426

Geilinger-Vorhangfassaden bringen neve
Gestaltungsmoglichkeiten.

Die Zeiten, da sich die Gestaltung moderner Gebdude

in der Variation von Rasterfassaden erschopfte, sind vorbei.
Die Tendenz, durch eine bewusste Verstarkung der Fas-
sadenstruktur und die Anwendung von Formelementen die
architektonische Aussage des Bauwerkes zu erhéhen,

wird immer ausgeprdgter.

Die Umsetzung dieser neuen formalen Konzeption in

die Praxis stellt hdchste Anspriiche an die Verarbeitungs-
technik und das handwerkliche Kénnen im Zusammenhang
mit der Verwendung neuer Werkstoffe.

SMUV - Zentralverwaltungsgehiude
Eggholzli, Bern

Bauherr: Schweizerischer Metall- und Uhrenarbeitnehmer-
Verband

Architekt: Hans und Gret Reinhard, Architekten BSA/SIA,
Bern

Unsere Lieferung in 2250 m2 vollisolierte Leichtmetallfenster, 6500 m2

Arbeitsgemeinschaft:  vorgehdngte Fassadenverkleidung und Unter-
sichten aus Leichtmetallblech

[ e 0 s
| . d Geilinger AG Basel, Bern, Bulach,
GE'L'NGER ngenieur- un 8401 Winterthur, PF 988 Elgg, Menziken, St. Gallen,
Metallbau-Unternehmung Tel. 052 84 6161, Telex 76731 Winterthur, Yvonand, Zirich

Concours de projet

pour la construction d'une

Ecole professionnelle
a I'avenue Gindroz, a Lausanne
Avis

La Ville de Lausanne (Direction des travaux

& | ®

et Direction des Ecoles) informe que le délai
de remise du projet, prévu initialement a la
date du 14 juin 1982, est reporté au ven-
dredi 30 juillet 1982. Le dépot des maquettes
est reporté au vendredi 6 ao(t 1982.
La date limite pour les inscriptions reste

‘ fixée au vendredi 14 mai 1982, a I'adresse

de l'organisateur:

\VIobel fUr Astheten P b e
Rue Beau-Séjour 8 (3e étage)

1003 Lausanne

Téléphone (021) 435355

Dokumentation durch Victoria Werke AG, 6340 Baar contre un dépdt de fr. 200~ qui sera

remboursé aux personnes qui auront rendu
un projet admis au jugement.
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