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Werk-Material

Beilage 13

Bisher erschienen in «<Werk, Bauen+Wohnen»

Eigentumswohnungen Ruiiti,
Adliswil, 1. Etappe
01.04/07 Reihenhéuser,
Terrassenhauser

Heft Nr. 12/1982

Architekt: Peter Thomann,
Adliswil

Reuss-Siedlung,
Unterwindisch

01.07 Reihenhauser

Heft Nr. 12/1982
Architekten: Metron-
Architektengruppe, Brugg

Hahitats Py
| §

G

haftliche

d’une maison rurale,
Valencon

01.07 Einfamilienhauser
Heft Nr. 12/1982
Architekt: M. Zufferey,
Sierre

Wohnbauten, Ziirich
01.02/01 Mehrfamilienhduser
Heft Nr. 12/1982
Architekten: Kuhn+Stahel,
Zirich

Alpbetrieb Sogn Carli,
Morissen (Lugnez GR)
04.04 Landwirtschaftliche
Produktionsanlagen

Heft Nr. 3/1983
Architekt: W. Christen,
Zrich

Lager- und Servicegebiude
Bornhauser AG,
Diibendorf

03.01 Lagerhallen

Heft Nr. 3/1983
Architekten: Atelier WW,
Zirich

Bibliotheque du Péaquis,
Geneve

02.08 Bibliotheken

Heft Nr. 3/1983

Solarwohnhaus in
Hofstetten SO

01.07 Einfamilienhéuser
Heft Nr. 3/1983

Wohnsiedlung am Aabach,
Monchaltorf

01.07 Reihenhéuser

Heft Nr. 6/1983

Kantonales Arbeits- und
Hauswirtschaftsseminar,
Gossau SG

02.04 Mittelschulen

Gartensiedlung Furttal,
Ziirich-Affoltern

01.02 Mehrfamilienhduser
Heft Nr. 6/1983

Appartementhaus in Ziirich
01.03 Mehrfamilienhauser
Heft Nr. 9/1983

Architekt: P. Zoelly,

Architekt: U. Brunoni, Architekt: M. Wagner, Architekt: R. Leu, Heft Nr. 6/1983 Architekt: C. Schelling, Zollikon
Geneve Basel Feldmeilen Architekt: O. Baumann, Wangen
St.Gallen

‘Wohnhaus Hofstatt, Feriensiedlung in Scuol K le Polizeischul Wohnhaus in Basel-Stadt Alterswohnheim «Im Ris», = Wohnsiedlung in Riehen
Kappel SO 01.06 Ferienhduser Ausbildungszentrum, 01.02 Mehrfamilienhduser Oberleimbach ZH 01.07 Reihenhauser
01.07 Reihenhéauser Heft Nr. 9/1983 Ittigen Heft Nr. 11/1983 01.09/08.06 Alters- und Heft Nr. 1/2, 1984
Heft Nr. 9/1983 Architekt: M. Kasper, 02.03 Berufsschulen Architekten: M. Alioth+ Pflegeheime Architekt: R. Bruderlin,
Architekten: B. und J. Fosco- Ziirich Heft Nr. 11/1983 U. Remund, Basel Heft Nr. 11/1983 Riehen
Oppenheim, K. Vogt, Scherz Architekten: Suter+Partner, Architekten: Kuhn+Stahel,

Bern Ziirich
‘Wohnsiedlung am Tobel- Regionalspital Sitten Wohnquartier Bleiche, Mehrzweckgebiude Bitiment de Biologie, Zollingerheim Forch,
weg, Feldmeilen ZH 08.04 Krankenhéuser Worb BE Kirchbiihl-Ost, Stifa Lausanne-Dorigny Ziirich
01.07 Reihenhauser Heft Nr. 1/2, 1984 01.07 Reihenhiuser 12.01 Mehrzweckhallen 02.07 Universititen 08.06 Pflegeheime

Heft Nr. 1/2, 1984
Architekt: R. Leu,

Architekten: 1+B,
Morisod+Furrer, P. Schmid,

Heft Nr. 4/1984
Architektengemeinschaft:

Heft Nr. 4/1984
Architekt: Pierre Zoelly,

Heft Nr. 7/8, 1984
Architekt: Fonso Boschetti,

Heft Nr. 7/8, 1984
Architekten: Hertig

Feldmeilen R.+J.L. Tronchet F. Oswald, H.R. Abbiihl/ Zollikon Epalinges Hertig Schoch, Ziirich

F. Hubacher
Sportgeschift Vaucher AG, Manessehof, Ziirich El hule, Castaneda Amtsh Bern Landesberufsschule Ausbildungszentrum BBC,
Bern 01.03 Mehrfamilienhéuser ~ 02.02 Primarschulen 07.01 Gerichtsgebaude Feldkirch/Vorarlberg Werk Oerlikon
06.02 Warenhéduser Heft Nr. 10/1984 Heft Nr. 10/1984 Heft Nr. 10/1984 02.03 Berufsschulen 03.06/02.03 Industriehallen/
Heft Nr. 7/8, 1984 Architekten: U. Marbach und  Architekt: Max Kasper, Architekten: Atelier 5, Bern  Heft Nr. 12/1984 Berufsschulen

Architekten: Atelier 5,

A. Rilegg, Ziirich

Ziirich

Architekten: N. Schweitzer,

Heft Nr. 12/1984

Bern H. Mathoi-Streli, Bregenz ~ Architekt: Prof. J. Schader,

Zirich
Versorgungsbetriebe des Juchhof Ziirich Wohniiberbavung am Mehrzweckhalle Zendenfrei, Wohniiberbauung Gemeindehaus Wetzikon
Kantonsspitals Aarau 04.04 Landwirtschaftliche Deich, Therwil Obfelden «Im Heidenkeller», 06.07 Gemeindehauser
08.04 Krankenhiuser Produktionsanlagen 01.07 Reihenhauser 12.01 Mehrzweckhallen Urdorf ZH Heft Nr. 5/1985

Heft Nr.12/1984
Architekt: Metron,

Heft Nr. 3/1985
Architekt: W_E. Christen, in

Heft Nr. 3/1985
Architekt: Zwimpfer Meyer,

Heft Nr. 3/1985
Architekt: Spiess &Weg-

01.03 Mehrfamilienhduser
Heft Nr. 5/1985

Architekt: Willi Egli, Ziirich

Brugg/Windisch ARGE mit Zweifel+ Basel miiller, Zirich Architekten: Kuhn+Stahel,
Strickler+Partner Ziirich Ziirich

Kunsteisbahn Oerlikon

12.05 Kunsteisbahnen

Heft Nr. 5/1985
Architekt: Fritz Schwarz,
Zirich

Sonderdrucke

Abonnenten von «Werk, Bauen+Wohnen» kénnen zusitz-
lich Sonderdrucke einzelner Bautendokumentationen be-
stellen: Preis pro Objekt (2-6 Seiten): Fr. 1.20; Preis pro

Versand (Porto, Verpackung usw.): Fr. 6.—

Bestellungen mit Angaben der gewiinschten Objekte sind zu

richten an:

Werk AG, Elfenauweg 73, Postfach 269, 3000 Bern 15.
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Werk-Material 06.06/01.02

Wohnhaus mit Bankfiliale, Basel-Stadt

Bauherrschaft Basler Kantonalbank, Basel

Architekt Diener & Diener Architekten, Basel; Mitarbeiter: A. Riiedi, P. Langlotz, M. Stingelin

Bauingenieur Leon Goldberg Ingenieur SIA, Basel

Andere Projekt Sanitéir: Bogenschiitz+Bosch AG, Basel; Projekt Heizung/Liiftung: Studer+Waldhauser, Miinchenstein;

Projekt Elektro: Graf & Reber AG, Basel

Entwurfs- und Nutzungsmerkmale

Grundstiick Arealfliche 543,5 m? Umgebungsfliche 203,0 m
Gebaude Bebaute Flache 406,0 m’ Geschossfliche (SIA 416, 1141)
Total Geschossfliche 2376,7 m?
' (allseitig umschlossen, iiberdeckt)
Geschosszahl Flachennutzungen Aussenwandfliche : Geschossfliche
Untergeschoss 1 Bankfiliale 391,2 m? 1105,8 m?: 2376,7 m* = 0,47
Erdgeschoss 1 Wohnungen 12252 m*
Obergeschoss 4 Biiros 87,7Tm?
Dachgeschoss 2 Laden/Gewerbe 50,4 m?
Einstellhalle 227,0 m?
Zivilschutzraume 61,0 m’

Umbauter Raum (SIA 116): 7763 m’

Projektinformation

Der Neubau der Basler Kantonalbank liegt am Burgfelderplatz, an einem Verkehrsknotenpunkt an dem die Einfallsstrasse aus Frankreich auf die Peripherie der
Innenstadt trifft.

Der Bauplatz Ecke Missionsstrasse/St.Johanns-Ring wird primar durch die zuriickversetzte Baulinie bestimmt. Die Fassaden an beiden Strassen sind verschieden
ausgebildet und reagieren auf die spezielle, vielfiltige stadtraumliche Situation. Am St.Johanns-Ring mit einer verputzten Fassade mit einfachen Fenstern; an der
Missionsstrasse mit einer horizontal strukturierten Fassade.

Die zwei unterschiedlich gekriimmten Schilder der Hauptfassade 6ffnen sich zum Platz und beschreiben die Bewegung der Strasse.

Konstruktion: Tragstruktur in Massivbauweise. Aussenwinde: Zweischalenmauerwerk; verputzt, am St.Johanns-Ring, Sichtortbeton an der Missionsstrasse;
hinterliiftete Holzschalung an den zuriickversetzten Dachaufbauten: direkt verputzte Aussendimmung und hinterliiftete Aluminiumtafeln im Hof. Um den
betrichtlichen Strassenlirm zu dimmen, wurden aufwendige, mehrschichtige Fassaden- und Fensterkonstruktionen gewhlt. Fenster: St.J ohanns-Ring: Kasten-
fenster; Missionsstrasse: aussen: IV-Aluminium-Vertikal-Schiebefenster; innen: Holz-IV-Fligeltiiren; im Hof: Holz-1V-Fenster

Raumprogramm: Bankfiliale, Laden (Backerei), Wohnungen: 1x 4-Zimmer-Wohnung, 4x 3-Zimmer-Wohnung, 4X 2-Zimmer-Wohnung, 1X 1-Zimmer-Woh-
nung; Arztpraxis, Biiros, Einstellhalle (9 Plétze)

Kosten
Anlagekosten, gegliedert nach BKP 1 Vorbereitungs- 20 Erdarbeiten Fr. 51000.—  Spezifische Kosten
arbeiten Fr. 176500.—- 21 Rohbau 1 Fr. 1296400.—
2 Gebaude Fr.4196300.~ 22 Rohbau 2 Fr. 478950.—  Kosten/m®SIA 116
23 Elektroanlagen Fr. 287000.-  Fr.540.55
24 Heizungs-, Liiftungs-
und Klimaanlagen Fr. 257600.—  Kosten/m’ Geschossfliche
25 Sanitaranlagen Fr. 318150.-  SIA 416 (1.141) Fr. 1765.60
3 Betriebseinrichtungen Fr. 878000.— 26 Transportanlagen Fr. 77000.-
4 Umgebung Fr. 37000.— 27 Ausbau 1 Fr. 486700.—
5 Baunebenkosten Fr. 73400.— 28 Ausbau?2 Fr. 387600.- Kosten/m’ Umgebungsfliche
9 Ausstattung Fr. 285000.— 29 Honorare Fr. 555900.-  Fr.182.25
Kostenstand Ziircher Baukostenindex 1977 Dezember 1983 = 130,1 Punkte
= 100 Punkte (% Bauzeit interpoliert)
Bautermine
Baubeginn Januar 1984 Bezug April 1985 Bauzeit 14> Monate
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Ansicht vom Burgfelderplatz Fassade St.Johanns-Ring Fassade Missionsstrasse
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Werk-Material

09.02

Katholische Kirche, Affoltern am Albis

Bauherrschaft

Katholische Kirchgemeinde, Affoltern a.A., Aeugst, Hedingen, Obfelden und Ottenbach

Architekt

Willi Egli, Arch. BSA/SIA, 8001 Ziirich

Bauingenieur

Waldemar Santi & Co, Ziirich (Beton), und W. Menig, St.Gallen (Holz)

Andere

Entwurfs- und Nutzungsmerkmale

Grundstiick Arealfliche 4240 m’ Umgebungsfliache 3052 m’ Ausniitzungsziffer 0,63
Gebaude Geschossfliche (SIA 416, 1141) Anrechenbare Bruttogeschossfliache
Untergeschoss 1344m’  (ORL) 2691 m?
Erdgeschoss 1246 m’
Obergeschoss 238 m?
Total Geschossfliche 2828 m?
(allseitig umschlossen, iiberdeckt)
Geschosszahl Flachennutzungen Aussenwandfliche : Geschossfldche
Untergeschoss 1 Garagen 145m® 3154 m’:2828 m’ = 1,12
Erdgeschoss 1 Wohnnutzung und Biiro 684 m’
Obergeschoss max. 1 Kirche, Sile, Foyer 1454 m?
Nebenflachen 545 m?
(Technik, ZS, WC)
Umbauter Raum (SIA 116): 11866 m’
Projektinformation

Obschon der Kirchenbau von Affoltern in bautechnischer und betrieblicher Hinsicht zeitgemésse Erkenntnisse wahrnimmt, kniipft er durch seine elementare
Haltung an die reiche Tradition kirchlicher Bauten an. Die zwei wichtigen Zugangsseiten sind durch Tore nach aussen gekennzeichnet. Der Hof wird zu einem
rdumlichen Begegnungsort, welcher sich im Inneren zum Kirchenraum fortsetzt. Durch die bewegte Topographie erhilt auch der Kirchenraum einen erlebbaren
irdischen Bezug, welcher in bewusster Spannung steht zum dynamisch ausgeficherten Holzdach. Als Zeichen der Riicksichtnahme ist den Ubergéngen dieser
beiden Komponenten in Form von Pfeilerkapitellen und Holzknoten besondere Aufmerksamkeit geschenkt worden. Den gleichen Grundsitzen entsprechend sind
die liturgischen Orte dem Raumganzen eingeordnet. Diese wachsen kristallartig aus dem handwerklich gefiigten Steinboden. Jeder Ort wird gekront durch seinen

Inhaltstréger in feiner Metallausbildung.

Konstruktion: Betonskelett mit beidseitiger Vermauerung in Weisszementblocken; im Pfarrhaus zweischalig mit tragendem Backsteinkern, innen fein verputzt.
Uber Dachgesimshohe in Kirche und Saal sichtbare Holzkonstruktion mit dusserer Kupferverkleidung, Boden in Kirchheimer Muschelkalk, Buchenholz fiir
Innenausbau, Phosphor-Bronze fiir liturgische Orte.

Raumprogramm: Kirche mit Nebenrdumen, Saal durch Senkwand (45 dBA) integrierbar, Foyer mit Kiiche. Gruppen-, Unterrichts- und Sitzungszimmer, Biiros,
allgemeiner Wohnraum mit Kiiche und Hauswirtschaft im EG. Zwei 2-Zimmer- und eine 1-Zimmer-Wohnung im OG.

Kosten

Anlagekosten, gegliedert nach BKP 1 Vorbereitungs- 20 Erdarbeiten Fr. 142000.—  Spezifische Kosten
arbeiten Fr. 99000.- 21 Rohbaul Fr. 2452000.—
2 Gebaude Fr.5651000.— 22 Rohbau 2 Fr. 644000.-  Kosten/m’ SIA 116
23 Elektroanlagen Fr. 233000.-  Fr. 476.—
24 Heizungs-, Luftungs-
und Klimaanlagen Fr. 327000.—  Kosten/m’ Geschossfliche
25 Sanitaranlagen Fr. 128000.—  SIA 416 (1.141) Fr. 1998.—
3 Betriebseinrichtungen Fr. 660000.— 26 Transportanlagen Fr. 10000.—
4 Umgebung Fr. 369000.— 27 Ausbau 1 Fr. 560000.—
5 Baunebenkosten Fr. 550000.— 28 Ausbau 2 Fr. 502000.-  Kosten/m? Umgebungsfliche
9 Ausstattung Fr. 518000.— 29 Honorare Fr. 653000.-  Fr.121.-
Kostenstand Zircher Baukostenindex 1977 Oktober 1982 = 133,8 Punkte
= 100 Punkte (% Bauzeit interpoliert)
Bautermine

Planungsbeginn Wettbewerb 1978

Baubeginn April 1981

Bezug Mirz 1983

Bauzeit 23 Monate

Werk, Bauen+Wohnen Nr. 7/8/1985
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Die Kirche mit Chor Flugbild von Saden Ansicht von Osten Der Glockenturm. Ansicht von Siidosten
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Kirchen 09.02

1:600

1:600
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Foyer

(6]

Kreuzgang

Dachaufsicht und Ansichten

(2]

Obergeschoss und Ansichten
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Kirchen

09.02

1:600

N

(2]

Erdgeschoss und Schnitte

{10]

Untergeschoss und Schnitte

Ein Eingang zum Hof, Ansicht von Siidwesten

Ansicht von Westen

Fotos: Rolf A. Stahli, Winterthur
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Werk-Material 02.07

Zellbiologisches Zentrum Biihlplatz,
Universitat Bern

Bauherrschaft Baudirektion des Kantons Bern, Hochbauamt

Architekt Andrea Roost, Architekt BSA/SIA/SWB, Bern; Mitarbeiter: Rolf Reusser, Emil Bischoff

Bauingenieur V.P. Stocker, dipl. Ing. ETH/SIA, Bern

Andere Heizung, Liiftung, Sanitér: Gebr. Sulzer AG, Bern; Elektro: Bering AG, Bern; Gartenanlage: Toni Grieb, Montet

Entwurfs- und Nutzungsmerkmale

Grundstiick Arealfldche 6760 m* Umgebungsfliache 4550 m’
Gebdude Bebaute Flache 2210 m? Geschossfliche (SIA 416, 1141)
Untergeschoss 2200 m?
Erdgeschoss 1970 m?
Obergeschoss 7170 m?
Total Geschossfliache 11340 m?
(allseitig umschlossen, tiberdeckt)
Geschosszahl Flachennutzungen Aussenwandflache : Geschossfliache
Untergeschoss 1 Bibliothek 1730 m* 5180 m’: 11340 m* = 0,45
Erdgeschoss 1 Kurse, Praktika 400 m?
Obergeschoss 3 Gemeinschaftseinrichtungen 730 m?
Dachgeschoss 1 Zellbiologie, Zoologisches
Institut 570 m?
Mikrobiologie der Botanik 980 m*
Anatomie 1780 m?
Lager 210 m?

Nebenflachen (Garderobe, 4940 m?
WC, Schutzraume, Technik,
Verkehrsflidchen)

Umbauter Raum (SIA 116): 47968 m’

Projektinformation

Im Rahmen einer vorgegebenen Richtplanung fiir das Gesamtareal musste in einer ersten Ausbauetappe der Nachholbedarf in den biologisch-naturwissenschaftli-
chen, pharmazeutischen und vorklinisch-medizinischen Fachbereichen abgedeckt werden. Neben der Vermehrung des Flichenangebotes angrenzender Institute
ging es darum, die ausgelagerten Teilbereiche zu sinnvollen Betriebseinheiten fiir artverwandte Fachrichtungen zusammenzufassen.

Eine weitere Zielsetzung der Projektierung bestand darin, im Hinblick auf mdglichst giinstige Investitionskosten die Neubauten weitgehend zu systematisieren, um
Nutzungsénderungen, Nutzungsiiberlagerungen und Standardisierung einzelner Bauteile zu erleichtern.

Konstruktion: Eisenbetonskelett mit tragenden Aussenwéinden und innenliegenden Doppelstiitzen, aufgebaut auf einem Konstruktionsraster von 7,20x7,20 m.
Geschossdecken als Flachdecken konzipiert und mit Kleinkabeln ohne Verbund vorgespannt. Nichttragende Innenwiénde aus Backstein, z.T. unverputzt. Boden-
beldge aus Naturstein oder Industrieparkett, in der Bibliothek aus Kokos. Deckenverkleidung in Metall, Ausbauraster 1,20 m.

Raumprogramm: Labors, Biiros, Kurs- und Praktikumsriume, Bibliothek, techn. Hilfsriume, Lager, Luftschutzraume

Kosten
Anlagekosten, gegliedert nach BKP 1 Vorbereitungs- 20 Erdarbeiten Fr. 257000.—  Spezifische Kosten
arbeiten Fr. 660000.— 21 Rohbau 1 Fr. 5148000.—
2 Gebaude Fr. 17645000.— 22 Rohbau 2 Fr.1216000.—  Kosten/m’ SIA 116
23 Elektroanlagen Fr.1729000.—  Fr. 367.85
24 Heizungs-, Liiftungs-
und Klimaanlagen Fr.2553000.—  Kosten/m’ Geschossfliche
3 Betriebs- 25 Sanitaranlagen Fr. 1406000.—  SIA 416 (1.141) Fr. 1556.—
einrichtungen Fr. 1792000.— 26 Transportanlagen Fr. 190000.—
4 Umgebung Fr. 342000.- 27 Ausbau 1 Fr. 1570000.—-
5 Baunebenkosten ~ Fr. 202000.— 28 Ausbau 2 Fr.1970000.—  Kosten/m’ Umgebungsfliche
9 Ausstattung Fr. 2497000.— 29 Honorare Fr.1606000.—  Fr.75.15
Kostenstand Ziircher Baukostenindex 1977 Oktober 1980 = 118,5 Punkte
= 100 Punkte (% Baugzeit interpoliert)
Bautermine
Planungsbeginn 1976 Baubeginn August 1978 Bezug September 1981 Bauzeit 3 Jahre

Werk, Bauen+Wohnen Nr. 7/8/1985 1



Universititen 02.07

Ansicht von Stidosten, links das alte Zell-
biologische Institut von O. R. Salvisberg
(1930/31)

Eingangsbereich
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(3] (9] Fotos: Hans Baumann und J. Bay (Abb. 7)
Erdgeschoss Bibliothek Querschnitt

° o . .

1. Obergeschoss Seziersaal im Anatomischen Institut Situation
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3. Obergeschoss Langsschnitt Axonometrie
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Universitdten 02.07
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