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Für vorbeugenden Brandschutz..

-, zum Beispiel
Kabelabschottungen
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Promat

PROMAT AG
Rümikerstrasse45

8409 Winterthur-Hegi
052 27 41 27

Verlangen Sie unsere technischen Unterlagen

PROMASTOP-Brandschutz-Coating, d 1 - 2 mm
Steinwolle, Rohdichte s* 150 kg/m3, d 2 x 60 mm
Kabelpritschen aus Stahl, Alu oder Kunststoff
Abhängung der Kabelpritschen
Kabel, Kabelbündel, Lichtleiter, Leerrohre (Kunststoff
oder Metall)
Massivwand
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Neue Verbundprofile
mit nochmals verbesserter

\f/ Verbundwirkung
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Das System: HOLORIB7SUPERHOLORIB®-Verbundprofilesind
Schalung, Armierung und Brandschutz in einem. Rasche Verlegung

und Montage sowie kurze Bauabläufe sind weitere
Systemvorteile.

Die Flexiblität: H0L0RIB®/SUPERH0L0RIB® 51 gibt es in den
Ausführungen 0.75,0.88,1.00 und 1.25 mm. In verzinkten, DU-
beschichteter oder auf Anfrage in farbiger Nachbeschichtung.

Das Zubehör: Dank Schwalbenschwanzform lassen sich
Sichtdeckensysteme, Beleuchtungskörper sowie technische
Installationen mit einfachen Befestigungselementen montieren.

0er Verbund: Die neuen Profile H0L0RIB und SUPERH0L0-
RIB" haben dank Noppen und gequetschten Profilenden eine
nochmals verbesserte Verbundwirkung. Auf Wunsch können
Schubbolzenlöcher werkseitig ausgestanzt werden.

Montana Bausysteme AG
CH-5612 Villmergen
Telefon 057/238 538, Fax 057/220 227

Wirtschaftliche Lösungen für Dächer, Decken und Fassaden.
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