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TFB actuel

fft.c/, ernet

Cours à Wildegg

Sichtbeton - Qualitätslabel
statt Reizwort
N° 994751 11 avril 2000

N° 994 752 29 juin 2000

Finance de participation fr. 430.-"
Durée 1 jour
Groupes cibles: architectes,
ingénieurs, maîtres d'ouvrage, concepteurs

et entrepreneurs
La réalisation d'ouvrages en béton

apparent implique un processus
complexe, qui dépend de la qualité de

nombreuses opérations. Les organisateurs

se sont fixé pour but de traiter
le thème du béton apparent aussi

complètement que possible. Pour

débuter, un architecte et un ingénieur
diront ce qu'est à leur point de vue

un beau béton apparent. Il sera

ensuite question des exigences d'ordre

technologique auxquelles doivent
satisfaire les processus d'établissement
du projet et d'exécution lors de la

réalisation d'ouvrages en béton

apparent composés de béton coulé sur

place, et les aspects concernant le

béton coloré seront également pris

en considération. A la suite, il sera

traité de l'exécution des travaux pour
des ouvrages en béton apparent
composés d'éléments préfabriqués.
Pour terminer, on parlera de

l'évaluation et de la réception des surfaces

en béton apparent ainsi que des

mesures de protection efficaces contre

les graffiti.

Holz-Beton-Verbundkonstruk-
tionen: baustoffgerechter
Einsatz und Bemessungsmethoden
N° 994331 17 mai 2000

Finance de participation fr. 430.-1)

Durée 1 jour
Groupes cibles: maîtres d'ouvrage,

concepteurs, ingénieurs, architectes

Pour commencer, un architecte
chevronné traitera de l'établissement du

projet et de la réalisation d'ouvrages
mixtes bois-béton. Des aspects

importants de physique appliquée à la

construction concernant ces ouvrages

seront ensuite exposés

théoriquement. Avec «Slim Floors», un

thème d'actualité, il sera finalement
démontré comment concevoir et
dimensionner des planchers mixtes

bois-béton de faible hauteur. Il sera

en outre traité du comportement au

feu des constructions mixtes, sujet

sur lequel les participants profiteront
des plus récents résultats des recherches

de l'EPF de Zurich. Avant d'entrer

dans le détail du procédé de

dimensionnement d'ouvrages mixtes

bois-béton, des particularités de ce

mode de construction seront
expliquées. Avec des cas concrets, chaque

participant aura l'occasion d'effectuer,

sous la direction du chargé de

cours, des dimensionnements à l'aide

d'un logiciel mis à disposition. Ce

logiciel est utile aux architectes et aux

ingénieurs.

Dauerhafte Stahlbetonbrücken:
Erwartungen und Massnahmen
N° 994782 12 mai 2000

Finance de participation fr. 430.-1)

Durée 1 jour
Groupes cibles: maîtres d'ouvrage,

concepteurs et ingénieurs
On parle souvent des ouvrages d'art

en béton armé servant au trafic.

Dans ce séminaire, des exploitants

parleront des attentes et exigences

auxquelles doivent répondre des

ouvrages d'art de ce genre pour être

durables. Il sera question des aspects

concernant la durabilité dont il faut
tenir compte lors de l'établissement

du projet et du dimensionnement de

ponts en béton armé. Deux exposés

porteront sur l'action exceptionnelle
exercée sur les ouvrages d'art par les

séismes et les avalanches. Il sera en

l'occurrence traité aussi bien
d'informations théoriques d'arrière-plan

que des conséquences et des mesures

pratiques à prendre.
Avec les étanchéités de tabliers de

ponts, on abordera un aspect relatif
à la construction déterminant pour
la durabilité des ouvrages d'art, en

l'occurrence l'action corrosive des

fuites. Pour terminer, une méthode

non destructive sera présentée,

laquelle permet de localiser les défauts

d'étanchéité dans les ponts.

11
y compris boissons pendant les pauses et

déjeuner (sans les boissons)
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