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Grue pivotante et roulante pour
le montage des ponts.

Un ingénieux système de grue a été construit par les

Ardeltwerke, à Eberswalde-Berlin, pour facififfer les

travaux de montage d'un nouveau pont métallique sur l'Elbe
(fig. 1 et 2). Cet engin est monté sur un truck à deux
essieux qui roule sur une voie de chemin de fer portée
par la membrure supérieure du pont, par l'intermédiaire
de traverses en bois, et dont la plateforme est articulée
de façon qu'elle reste toujours horizontale, quelle que
soit l'inclinaison de la membrure. Ecartement des rails
de la voie : 8,8 m., des essieux : 6,6 m. La partie rotative
de la grue, composée de la colonne pivotante, de la flèche

portante et du contrepoids repose sur la plïSfeforme du
chariot dans une crapaudine. Des galets solidaires de la

colonne roulent sur un chemin pratiqué dans une
couronne fixée au sommet de la tour en charpente. La
commande du chariot-treuil roulant sur la flèche est
logée devant la colonne tandis que la commande des
mécanismes de levage et de rotation est logée sur la contre
flèche. La cabine où sont centralisés tous les organes de

manœuvre est suspendue au-dessous de la flèche. La
commande des mécanismes de levage, d'orientation et de

celui de translation du chariot est électrique, mais le
réglage de la plateforme inclinable du truck se fait à bras.

La translation du truck est opérée par un treuil monté
sur lui. Le câble se déroulant en plusieurs brins sur des
galets fixés n'importe où sur la membrure et sur le truck, le
mécanisme fonctionne à la manière d'un palan, ce qui
permet d'exercer un grand effort de traction au moyen de

câbles minces.et d'un treuil léger. Portée maximum de la
flèche 12,5 m., charge correspondante : 9 t. A une portée
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Fig. 1. — Nouveau pont sur l'Elbe, monté au moyen de deux grues à plateforme réglable, système des Ardeltwerks.
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