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LE CAPTAGE AUTOMATIQUE DE VOUASSON

Une adduction d'eau en haute montagne

par ROGER COTTIER, ingénieur

Introduction

Le captage des eaux de torrents ou rivales et leur
dessablage en vue de leur utilisation dans |||cadre d'un
aménagement hydro-électrique pose des problèmes
souvent nouveaux pour chaque cas particulier et qui
peuvent être résolus de façon plus ou moins originale.
Pour ces raisons, il nous a paru intéressant de donner

un aperçu d'un des plus récents captages exécutés en

Valais, à haute altitude.
Le captage du torrent de Merdesson, dans le vallon

de Vouasson fait partie de l'aménagement de la Grande

Dixence. L'altitude moyenne des prises d'eau, au
nombre de trois, est de 2500 m environ. L'eau, passant
dans un dessableur automatique, est ensuite conduite
directement dans le bassin d'accumulation de la Grande
Dixence par un puits incliné de 120 m puis par une

galerie en rocher, de 3,4 km de longueur. Le débit
maximum peut être estimé à environ 2 ms/sec.

Il s'agit donc d'un captage tout à fait isolé, auquel on
ne peut accéder qu'après trois heures de marche depuis

le barrage de la Grande Dixence ou environ quatre
heures depuis Evolène. Etant donné cet éloignement, il
a paru intéressant à la Direction de Grande Dixence S.A.
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Fig. 1. — Vue du fond du vallon. Le captage est situé au
centre de la photo. (Photo F. KrayenbBhl.)
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