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DETERMINATION PAR VOIE ELECTRONIQUE
DE L'AXE DE LONGS TUNNELS

par A. ANSERMET, ingénieur, professeur

Divers projets de tunnels sont à l'étude ; certains,
dits de base, seraient longs. On parle notamment de
celui du Splügen ou de Thusis-Chiavenna (46 km). Au
point de vue de leur mensuration, il en résulte des
problèmes complexes ; les expériences faites, notamment
lors de la construction du tunnel du Simplon, sont
partiellement encore valables. Des progrès furent
heureusement réalisés depuis, dans deux domaines surtout :

1° la mesure électronique des distances ;

2° la détermination des déviations de la verticale.

La mesure électronique est devenue courante, comme
le montre la figure 3 ci-après, relative à l'emploi d'un
télémètre à ondes lumineuses dans le tunnel du
Bernardin.

En ce qui concerne les déviations de la verticale,
élément dangereux, on procéda au Simplon par voie

1 Avec la collaboration du Centre électronique EPUL, de J. A. Uéve-
rin, ingénieur physicien, ct R. Bornand, slud. ing.

semi-empirique ; une densité moyenne 2,8 fut attribuée
aux massifs montagneux. La tendance moderne consiste
à assimiler les déviations à des inconnues, comprises
dans la compensation, lors du calcul du réseau alti-
métrique. Le nombre des inconnues peut devenir élevé,
comme on le verra ci-après ; ce n'est pas toujours un
avantage.

Pour rendre moins abstrait le présent exposé,
considérons (fig. 1) un fragment du réseau du Simplon avec
les sommets B (Birgischwald), O (Oberried), B (Boss-
vald), II (Ilüllehorn), M (Monlc-Leone). An-As est l'axe
du tunnel.

Le sommet M fut choisi comme origine d'un système
spécial de coordonnées et la compensation effectuée par
la méthode dite aux variations de coordonnées, ce qui
facilitait le calcul des ellipses d'erreur des sommets ; à

l'époque, on renonça à ce calcul. Grâce à l'amabilité
du Centre de calcul électronique EPUL, cette lacune
est comblée ; voici quelques résultats :
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