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Avec le lancement du störe venitien ä cäbles
d'acier Gri-no-tex®, Griesser repond au
besoin croissant de Stores venitiens solides,
insonorises et ne demandant qu'un minimum
d'entretien.

Pour la construction du störe Gri-no-tex® ont
ete utilises uniquement des metaux et
matieres plastiques ayant longuement fait leurs
preuves, ä l'exclusion de toutes fibres textiles.
Les rubans porteurs sont remplaces par des
chaines articulees en acier et les cordons
ä echelle par des cäbles metalliques -
nouveaute mondiale! - dont la longevite correspond

ä celle du störe dans son ensemble.

Gräce encore ä d'autres innovations de la
construction choisie, Griesser a ainsi cree
un störe venitien ä l'emploi universel, se ca-
racterisant de plus par une relation prix/pres-
tations tres favorable.

Nombre des avantages precites n'ont jusqu'ici
ete realises que pour les stores tout metal.

Les stores Gri-no-tex°, qui peuvent etre livres
en largeurs allant jusqu'ä 400 cm et ne de-
mandent qu'un faible besoin de place dans
le linteau -130 mm en profondeur et un peu
plus seulement en hauteur que pour les stores
ä lames bordees de 80 mm - comblent la
lacune qui existait entre ces derniers stores et
les stores tout metal.

Demandez notre documentation ou une offre
sans engagement de votre part ou encore
adressez-vous tout simplement ä l'agence
Griesser la plus proche. Nos specialistes se
feront un plaisir pour vous conseiller.

*

Gri-no-tex
Store venitien ä cäbles d'acier
(brevet 4> depose)

Obscurcissement süffisant ä la projection

Chaine de manceuvre (a la place des rubans
porteurs) entrafnant la montee et la descente
du störe sous contrainte et le verrouillage
automatique en position abaissee.

Profil accuse des lames (sans
evidements pour rubans porteurs)

Tourillon anti-tempete ä
ä chaque extremite des
lames

Raccordement des lames
par cäble en acier inox
(ä la place des cordons
ä echelle en textile)

Languette en
matiere plastique
pour l'insonorisation
et l'obturation
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Ancrage telescopique
de la lame finale

Coulisse anti-tempete 45x25 mm

Lame finale extrudee, portee et arretee
par chaines articulees en acier, ne pouvant
s'incliner dans aucune position des lames.

GRIESSER SA, 8355 AADORF TEL. 052/47 25 21
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Silo de
transbordement
Huggler
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6 m3 beton frais
pret ä l'emploi

8 m3 beton frais
pret ä l'emploi

10 m3 beton frais
pret ä l'emploi
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# avec rampes speciales pour vehicules ä

3 axes, montees et demontees directement!

# avec cylindre hydrauliques chromes! # avec
pistons hydrauliques chromes! # avec de securite

de charges! # modele de serie sans plus-
value de prix!

HugglerForel
Fabrique de machines d'entreprises S. A.
1606 Forel-Lavaux, Tel. 021 /97 19 88
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