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Plutôt que de vous demander si le budget
de votre construction métallique supportera
le zingage à chaud, il vaudrait mieux chercher

à savoir s'il supporterait de s'en passer.

En supprimant le zingage à chaud
comme traitement initial d'une
construction métallique (atelier de
production/local de stockage etc.)
des réfections ultérieures s'imposent.
(Montage d'échafaudages, main
d'oeuvre relativement coûteuse, arrêt
partiel ou complet d'exploitation.)
Conclusion: Pour protéger les constructions

métalliques contre la corrosion
il faut choisir dès le début la meilleure
solution, avec une durée de vie
maximale, pour éviter les frais de réfection
ultérieurs.

Les architectes, ingénieurs et entrepreneurs
avisés choisissent la protection contre la

corrosion par le zingage à chaud.

Votre zinguerie est à disposition pour
tous renseignements complémentaires.
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1 ZINGAGE A CHAUDr
B1269 g

Parce que la rouille coûte cher.

Colombier: Zinguerie de Colombier et Métaux Ouvrés SA. 038/41 22 87; Renens: Zinguerie de Renens SA. 021/34 23 33; Sion: ZSM Zmguene-Sablage-
Métallisation SA, 027/23 49 23; Yverdon: Givel SA, 024/24 17 15; Lamone: MetallizzazioneSA. 091/59 22 57; Aarberg: Verzinkerei AG, 032/82 23 85;
Däniken: Epos Verzinkerei AG, 062/65 11 54; Egnach: Verzinkerei Egnach AG, 071/66 16 33; Emmenbrücke: Verzinkerei Feldmatt AG. 041/55 17 33;
Lenzburg: Verzinkerei Lenzburg AG, 064/51 18 80; Oberuzwil: Verzinkerei Oberuzwil AG, 071 /83 36 33; Unterlunkhofen: Verzinkerei Unterlunkhofen
AG, 057/34 17 86; Pratteln: Verzinkerei Pratteln AG, 061/81 50 22; Regensdorf: Verzinkerei Stooss AG. 01/840 48 88; Wattenwil: Verzinkerei Wattenwil
AG, 033/56 18 33; Wettingen: Verzinkerei Wettingen AG, 056/26 60 54; Wollerau: Verzinkerei Wollerau AG, 01/784 40 55; Worb: Verzinkerei Worb AG.
031/83 26 22; Wellhausen: Verzinkerei Wellhausen AG. 054/9 99 91
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