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Jne canalisation passe
par cet endroit.
Combien a coûté son installation?
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La pose d'une conduite doit pouvoir être effectuée rapidement sur de

longues distances. Les conduites geopur peuvent être posées
particulièrement rapidement et efficacement: ouvrir la fouille, former la

pente, déposer geopur, assembler les emboîtements auto-étanches,
enrober à l'aide de matériaux d'excavation homogènes et fermer la

fouille. Sans béton et sans lit de gravier coûteux,

geopur est sans aucun doute la conduite d'assainissement idéale pour
la topographie suisse. Tous systèmes confondus.

Von Roll Intranet SA, CH-2830 Choindez

Téléphone 032 436 11 11, Telefax 032 436 13 57, e-mail: infranet@vonroll.ch

geopur
Performances accrues.

£ x^_I ~~~\ Nouveau: Cédérom geopur

\ —«#( "^ l
«Calcul statique pour tuyaux de canalisation»\ VS#9«jpur j (Base de calcul selon SIA 190, édition 2000)

\*"0^"^^^gmm^^ www.vonroll-iss.ch/geopursoft.html

Des canalisations aux performances accrues nous intéressent: fax 032 436 13 57 à Won Roll Intranet SA

D Envoyez-nous le dossier
D Nous commandions

le nouveau cédérom geopur
D Téléphonez-nous

Société: Téléphone:

Nom: Fax:

NPA/Lieu: E-mail:
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Dans l'art de bâtir moderne, les goujons pour la reprise des charges transversales CRET passent depuis

20 ans pour de véritables chefs-d'œuvre. Et ce que les spécialistes de l'art de bâtir n'auraient guère cru

possible, c'est qu'avec la cinquième génération de la série CRET 100, protégée par un brevet

européen, Aschwanden a fait maintenant un nouveau pas de géant dans la technique. La première

gamme mondiale de goujons à section mixte acier-béton armé pour la reprise des charges transversales

éclipse tous les types de goujons et tous les modes de goujonnage connus dans la construction en béton.

Avec des propriétés de reprise des charges transversales inégalées jusqu'ici et avec une rentabilité

optimale. Ces goujons sont le fruit des plus vastes travaux de recherche et de développement jamais

effectués dans le domaine des goujons de reprise des charges transversales. Et demander la documentation

technique détaillée n'est pas un art - il suffit de nous appeler.

ETH ZÜRICH

1 8. Okt. 2001 Aschwanden
BIBLIOTHEK

F.J. Aschwanden SA • 3250 Lyss • Tél. 032 387 95 95 ¦ Fax 032 387 95 99 • www.aschwanden.com
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Notre entreprise réalise les galets
de l'arteplage de neuchâtel
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ZWAHLEN & MAYR S.A.

CONSTRUCTIONS METALLIQUES

1860 AIGLE
Tél. 024/4684646 - Fax 024/4684600
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même ou vous ne
l'imaginez plus...

...nous
reverdissons

EcoTex@

Tissus de coco, filet de jute,
nattes de paille et coco,
fascine végétative:

ce sont nos propositions
pour un reverdissement
réussi.

'""'¦¦^-ÀÌ:.:i:Ì-> drosaat
Hydrosaat AG
1717 St. Ursen

Tél. 026-322 45 25
Fax 026-323 10 77

www.hydrosaat.ch
e-mail: hydrosaat@hydrosaat.ch

LENTON ®

Système de raboutage d'armatures par
jonctions mécaniques à filetage conique

- coupleurs standards
- coupleurs-réducteurs
- coupleurs de position
- écrous d'ancrage
- coupleurs à souder
- bouchons de protection
- plaques de fixation

fiabilité démontrée, conception facilitée,
économie certaine (EMPA / EPFL / SIA 162)

LENTON Distribué par
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Corcelles /
Payerne

Favre SA, Rte de Freybonnaz 5,
1 562 Corcelles/Payerne,
Tel 026 662 03 03, Fax 026 662 03 29

Erico Products SA, Pra Pury 7,
3280 Morat, Tel 026 672 99 99,
Fax 026 672 99 98

Egeo a trouvé la solution des matériaux des
goujons: le point noir!

ÊiSiEdorn
La solution de premier choix pour un dimensionnement

statique correct: le goujon composite high-

tech Egeo - âme en acier 1.7225 enrobée d'acier

1.4571 (V4A) obturée avec du caoutchouc silicone

noir - authentique qu'avec le point noir aux extrémités!

Nous sommes certifiés ISO 9001. Livraison

directement sur le chantier. Facturation par un

commerce d'acier ou de matériaux de construction.Série DNC

La solution professionnelle

Egeo SA, Industriestrasse 38, 3178 Bösingen, Téléphone 031 740 55 55, Telefax 031 740 55 56, E-mail technik@egco.ch, E-Mail admin@egco.ch
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Quintessence

Pourquoi certifier vos systèmes de management? Pour

que votre capacité à la qualité génère une plus-value.

BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATIONAL
(BVQI) SA, Route de l'Ancienne Papeterie, CH-1723 Marly 1

Téléphone +41 26 435 69 30 e-mail bvqi-sr@bvqi.ch
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?Di-5Tnnz<Faible voiun
transport et de 'sUBBQ

Angle d'ouverture
0-22.5°

Livraison rapide

Admission de l'acier d'armature selon
SIA 162/1(1989) EMPA rapport d'essai No. 406 229
Essais de cisaillement des points de sousdure
selon rapport No. 36 selon SIA 162/1 (1989),
EMPA rapport d'essai No. 407'782

RimEBRT
POUR LE BRTirriEnT

armature
poin çonnement

ANKABA-DISTANZ est un
système d'armature permettant de

reprendre des efforts de poinçonnement
et de cisaillement pour des zones de

dalles plates sollicitées uniquement de
façon concentrée.

1029Villars-Ste-Croix
Tél. 021 703 30 35

Fax 021 703 30 36
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