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La gestion intégrale du
à l'échelle du Rhône valaisan

risque

TONY ARBORINO
Chef de la Section
Protection contre
les crues du Rhône
Etat du Valais.

La gestion intégrale des risques à l'échelle du Rhône

valaisan intègre trois aspects fondamentaux participant
à l'amélioration durable de la sécurité des personnes et
des biens: la gestion du territoire, par les cartes et zones
de danger, la gestion de crise, par la prévision des crues,
la gestion des barrages et l'intervention d'urgence, ainsi

que la réalisation des travaux de protection. La 3e correction

du Rhône n'est donc qu'un des aspects de la pyramide
d'amélioration de la sécurité dans la plaine valaisanne.

La gestion territoriale se fait principalement sur la base de

la connaissance du danger présentée dans la carte de danger,

puis dans les zones de danger à reporter dans les plans

d'affectation, de l'espace cours d'eau à réserver pour la

protection contre les crues ainsi que de l'application des règles
de gestion territoriale relatives à ces deux types d'espace.
Ces règles ont pu être affinées grâce au développement d'un
modèle de classification de danger spécifique au Rhône
prenant en compte la vitesse de propagation du danger qui est
déterminante dans l'analyse du risque pour les personnes.

La gestion de crise intègre la prévision de crue ainsi

que la gestion des barrages en vue d'améliorer la rétention et
l'intervention d'urgence. Le canton du Valais a fait développer
un modèle de prévision-gestion de crue appelé MINERVE qui

servira de base à la gestion de crise. L'organisation de crise

a été améliorée et des seuils d'alerte et d'alarme spécifiques

pour le Rhône ont été définis. Les communes établissent leur

plan d'intervention d'urgence et planifient l'évacuation de la

population menacée en cas d'alarme de crue du Rhône. Un

exercice d'évacuation est planifié périodiquement et valide

l'organisation communale.
Les travaux viennent compléter la pyramide de gestion

intégrale des risques en offrant une sécurité de base à la

population. Ils consistent en des mesures d'entretien ou de

remise en état après un événement ainsi qu'en la réalisation
de la 3e correction du Rhône, de Gletsch au Léman, en

collaboration avec le Canton de Vaud sur le Chablais. Ce projet
prévoit l'augmentation générale de la sécurité pour toute la

plaine du Rhône en assurant l'évacuation au minimum de la

crue centennale et en protégeant plus fortement les secteurs
à hauts dégâts potentiels. Une illustration en est donnée par
les travaux importants actuellement en cours à Viège, où la

vision de la 3e correction (combinaison d'élargissements du lit
et de renforcements des digues, prise en compte du cas de

surcharge) est mise en oeuvre sur un tronçon de 8 km visant la

protection du site industriel de la Lonza-DSM (voir [ill.3], p. 8).
Le système ainsi conçu permet beaucoup de souplesse

et une grande robustesse face aux défis futurs en matière de

protection contre les crues, en particulier l'augmentation du

nombre de personnes ou de bâtiments à protéger et l'adaptation

aux changements climatiques.
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[ILL. 1] La pyramide de gestion
Travaux sectoriels par tronçons selon priorités du PA-R3 intégrale du risque pour le Rhône

valaisan. (Source: Etat du Valais -
Projet Rhône)
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