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André-Marie Ampère

André-Marie Ampère est un mathématicien-

physicien français né le 20 janvier 1775 à Lyon,

mort en 1836 à Marseille à l'âge de 61 ans. Il a

donné son nom à l'unité de mesure de l'inten-

sité du courant. Ce mathématicien et physicien

a joué un rôle important dans le domaine de

l'électromagnétisme et de la chimie. Il a aussi

développé les premiers'électroaimants, ces

aimants qui se mettent à fonctionner quand

un courant leur est appliqué. Toutes ses décou-

vertes dans te domaine de l'électricité lui ont

permis de nommer et de définir les termes de

courant électrique et de tension électrique. Il fait

partie des 72 savants dont on retrouve le nom

sur la tour Eiffel à Paris.

Comment ça marche?

Connaître l'intensité du courant grâce
aux ampères
Volts, ohms, watts, ampères, kilowatts, kilowattheures... Il est parfois difficile de s'y retrouver dans les

unités de mesure de l'énergie. C'est pourquoi la rédaction d'energeia vous propose de vous familiariser avec

les ampères, l'unité de mesure de l'intensité du courant électrique.

Commençons par définir le courant élec-

trique. Il s'agit du déplacement dans un
matériel conducteur, de porteurs de charges

électriques. Ces déplacements sont imposés

par l'action de la force électromagnétique.
L'ampère (A) indique la quantité d'électri-

cité, c'est-à-dire le nombre d'électrons pas-
sant dans un circuit pendant un intervalle de

temps. L'intensité du courant est définie en

fonction de la quantité des électrons et de leur
vitesse. Ce phénomène a été découvert par le

français André-Marie Ampère (voir encadré)

au début des années 1800. C'est lui-même qui
a donné son nom à l'unité de mesure.

Comme une rivière

Le comportement du courant électrique est si-

milaire à celui de l'eau d'une rivière. La vitesse

de l'eau correspond à l'intensité du courant.
Plus la pente du cours d'eau est importante,
plus la vitesse d'écoulement de la rivière est

intense. Il en va de même pour le courant
électrique, où la différence de tension désigne

l'éloignement entre le pôle positifet le pôle né-

gatif. C'est cet éloignement qui, à l'image de la

pente pour l'eau, met les électrons en mouve-

ment avec plus ou moins d'intensité. Relevons

encore une caractéristique de l'ampère: alors

que les scientifiques ont défini que le sens du

courant allait du positifau négatif, le fait est

que les électrons se déplacent dans l'autre sens.

Invisible mais douloureux

Un courant de i A correspond au transport
d'une charge électrique d'un coulomb (C)

par seconde à travers une surface (section de

fil, électrolyte, tube à vide). Comme souvent

dans le domaine de l'électricité, il est impos-
sible d'apercevoir ce qui se passe à l'œil nu. La

mesure de l'intensité du courant peut s'effec-

tuer à l'aide de différents appareils. On utilise
le plus souvent un multimètre, mais aussi un

galvanomètre ou encore un électromètre.

Le produit de l'intensité du courant et du

voltage de l'installation correspond à la

puissance de fonctionnement (exprimée en

watts). On peut aussi calculer le courant tra-

versant un circuit électrique en divisant le

voltage par la résistance électrique du circuit
selon la loi d'Ohm.

L'intensité du courant est perceptible pour
l'être humain à partir de i milliampère (mA)

environ, ce qui se traduit par un petit fourmil-
lementdans le doigt. On parle d'électrocution
dès 50 mA, le courant qui traverse le corps

pouvant être mortel à partir de cette valeur. Un

courant de 30mA peut même s'avérer fatal s'il
traverse le cœur. Le démarrage d'une voiture
demande une intensité de courant d'environ

10A; c'est la même intensité électrique qui est

nécessaire au fonctionnement d'une bouilloire
à eau de 2300W. Une prise électrique standard

délivre une intensité de 16A. (luf)
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