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LX. Jahrgang Nr. 7 Winterthur, den 15. Juli 1962

Schweizerische Zeitschrift für Vermessung,
Kulturtechnik und Photogrammetrie

Revue technique Suisse des Mensurations, du Génie rural et de Photogrammetrie

INHALT: Über die Genauigkeit der Winkel- und Längenmessungen in Polygonzügen, die einen Knotenpunkt definieren.
Von Ch. Tschapanov — Hydrologische Interpretation von Temperaturbeobachtungen in Grundwasserströmen. Von
E. Trüeb — Die Konferenz der schweizerischen Kulturingenieure 1961 im Kanton Basel-Stadt. Von A. Scherrer —
Emil Reich f — Adressen der Autoren.

Wild NK01 Daseinfache
Bau-Nivellier
mit
Horizontalkreis

v
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Metallkreis von 90 mm Durchmesser,
eingeteilt in 360 oder 400 Grad,
mit Index auf V10 Grad abzulesen
und von Hand auf jede beliebige
Ausgangsablesung einstellbar.

Fernrohr mit 18facher Vergrösserung,

vergüteter Optik und Distanzstrichen

zum Messen der Entfernung.

Handliches, sehr solides Instrument
für den Bauplatz und für allgemeine
technische Aufnahmen und
Absteckungen.

Modern verpackt in bruchsicherem
Behälter aus Kunststoff. WILD
Wild Heerbrugg AG, Heerbrugg
Schweiz
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