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75. Jahrgang
l75e année

Eine höhere
Ordnung:
AVIOPLAN OR 1.
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Für die Orthophoto-Herstellung.
Der AVIOPLAN OR1, ein neues
Orthophotosystem, setzt für die Herstellung
von Orthophotos neue Maßstäbe. Er
arbeitet nach einer Differentialentzerrung

höherer Ordnung, die auch
dann zwischen den einzelnen
Profilstreifen einen nahtlosen Obergang
gewährleistet, wenn das Gelände
quer zur Profilrichtung geneigt ist. Er
verarbeitet unterschiedliches
photographisches Eingangsmaterial nach
digitaler Objektinformation beinahe
beliebiger Art im online- oder offline-
Betrieb. Sein hoher Vergrößerungs¬

bereich von 0,27-15,0fach sowie sein
großes Orthophotoformat von
900 mm x 750 mm schaffen neue
Möglichkeiten. Und der AVIOPLAN
OR1 arbeitet schnell: bis zu 30 mm
Orthophoto der gewählten Profilbreite
belichtet er in einer einzigen Sekunde.
Verlangen Sie die Dokumentation
P1 227.
Wer bereits einen Autographen Wild
A8 hat, der kann natürlich auch für
den online-Betrieb die einfachere
Orthophoto-Ausrüstung Wild PPO-8
einsetzen.

Wild Heerbrugg AG
CH -9435 Heerbrugg/Schweiz
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Die führende Spezialfirma für Planreproduktionen seit 1928.
Grossformat-Vergrösserungen, Verkleinerungen, Planzusammensetzungen. Druck
ein- und mehrfarbig von Plänen in Kleinauflage bis Format 93x132 cm.
Spezialität: Leitungskataster-Plangrundlage auf jedes Material. Entzerren und

Umkopieren alter Pläne auf masshaltige Mattfilme.

E. COLLIOUD+CO
Repro-Anstalt
Techn. Papiere+Zeichenfilme

3000 BERN
Weissensteinstrasse 87
Telefon 031/45 32 60

oo
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Vermessungs-Grundbuchoriginale, gedruckte Schaltungen
(auf Glasplatten), fotomechanische Planreproduktionen,
Grossformatvergrösserungen (130 x 185 cm an einem
Stück), Verkleinerungen und Planzusammensetzungen
stellen höchste Ansprüche an die Reproduktionsfotografie.

Mit unserer neusten Einrichtung, der ersten «KLIMSCH»
Brückenkamera in der Schweiz, mit einer Einstellgenauigkeit

von 1/100 mm, können wir Ihnen eine grösstmögliche
neue Präzision für Ihre Fotoreproduktionen gewährleisten.

HHföPKH
Lichtpausen Plandruck Reproduktions¬

fotografie

Ihr Spezialist
für alle
fotomechanischen
Arbeiten
Verkleinerungen
Vergrösserungen
Kontaktkopien
Direktpositiv
Umkehrungen
Additionskopien
Planmontagen
Blasskopien
Gravurfolienkopien

Offsetdruck Xerox Planver¬
kleinerungen

Badenerstrasse 617/Ecke Buckhauserstrasse
8048 Zürich-Altstetten Tel. 01 541377

94 Vermessung, Photogrammetrie, Kulturtechnik 3-77



r <EL
—m.»rr,r 1r*-:

V. S=Q
i«'i««
!«'

X !ZI
H1

sferas
IZ>
'<H
!*''*''/.'!*'!Z!'*''Ü'
!<!UA
'<!IIA
>_<
'IA

0'V

X \
f='.> .*.V«v*l

&$$£
&&$):¦J»»?.*:.«.f\\ *

0'tA
'/A
>¥a
IIA
IIA

STO'fA
HA
Ha
IIA
HA
IIA nn
!Zi^i'«!

iil', ..'*<•

s^ i^J
fc* we*#e dV* o* tS* e*? €»&* 6&2 ' t i 4

ff.'fiAe* % m• «•ï
A«! i«i

>xi
\iìi<n
\_ i'.'/

///\ v\ r.-.;\ <3> ; *. i.-.\\ SS«"'V-vS¥'y' ' ;':::v" ;ì?

Die Grenzmarke FENO ist
leicht in allen Böden
einzubringen dank seiner drei
Verankerungslängen

- Länge 350 für steinige Böden
¦ Länge 500 für normale Böden

Länge 600 für leichte Böden

Jeder Grenzmarkenkopf
kann verschiedentlich
mit einer dieser drei
Längen angepasst
werden.

Um eine
füllen Sie
ihn an die

Name :

Anschrift

vollständige Dokumentation zu erhalten,
bitte diesen Bon aus und senden Sie
Firma FAYNOT

Endlich

% eine echte

j grenzmarke^

ETS FAYNOT THILAY 08800 MONTHERME FRANCE.TEL (24) 34 86 17 + .TÉLEX 840345 FAYNOT
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