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Fachteil
gleichzeitigen Messungen in unseren
Nachbarländern eine grossräumige Erfassung

und Lagerung des Alpengeoides.
Zudem wurde mit den ALGEDOP-Messun-
gen einer Empfehlung der IAG-Spezial-
studiengruppe 5.50 für die Berechnung
des Geoides in Zentraleuropa und im
Mittelmeer entsprochen [Recommendation
No. 2, In: Birardi, 1983].
Allerdings ist die Genauigkeit und das
Auflösungsvermögen des ALGEDOP-Geo-
ides um etwa eine Zehnerpotenz (Meter
gegenüber Dezimeter) kleiner als diejenige

des astro-geodätischen Geoides der
Schweiz [Gurtner, 1978]. Für lokale Geoid-
bestimmungen und genauere
geophysikalische Interpretationen (Störkörper-
Analysen) ist das Doppler-Verfahren also
ungeeignet. Hierzu bedarf es nach wie vor
der astro-geodätischen und gravimetrischen

Methoden, wie sie zum Beispiel im
Gebiet der Ivrea-Zone angewandt wurden
[Bürki, 1985].
Die gewonnenen Daten und Erfahrungen
sind aber zweifellos bei der zukünftigen
Anwendung der Satellitengeodäsie in der
Schweiz von grossem Nutzen; denn die
satellitengestützten Vermessungs- und

Navigationsverfahren, allen voran das
NAVSTAR Global Positioning System
(GPS), werden schon in naher Zukunft
dank ihrer vielseitigen Einsatzmöglichkeiten

und hohen Leistungsfähigkeit grosse
Bedeutung für die Geodäsie und Navigation

erlangen [Matthias, 1985]. Mit den
ALGEDOP-Messungen wurde ein
grundlegender Datensatz für Vergleiche mit diesen

zukünftig zu implementierenden
Vermessungsmethoden geschaffen. Die
Genauigkeit der neuen Methoden wird
allerdings wesentlich grösser sein. Lokal wird
durch das Zusammenwirken von
Präzisionsnivellements, gravimetrischen und
GPS-Messungen das Geoid mit cm-Ge-
nauigkeit bestimmt werden können.
Schliesslich können von der Satellitengeodäsie

im Zusammenhang mit der
Alpendynamik und der Plattentektonik auch
für geophysikalische Anwendungen wichtige

Informationen erwartet werden.
Die Arbeiten für den Schweizer-Anteil an
ALGEDOP werden durch den Schweizerischen

Nationalfonds (Projekt Nummer
2.352-0.84), die ETH Zürich (Projekt Nr.

406/41-0820.05) und die Schweizerische
Geodätische Kommission finanziert. Allen
beteiligten Universitäten und Firmen
sowie den Beobachterequipen danken wir
für die vorzügliche Zusammenarbeit und

ihren Einsatz. Insbesondere dem Bundesamtfür

Landestopographie, Sektion
Nivellement, sind wir für die kompetente und
rasche Durchführung aller terrestrischen
Höhenanschlussmessungen zu grossem
Dank verpflichtet. Die Auswertungen der
Messungen sind im Gange und werden zu
gegebener Zeit veröffentlicht werden.
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