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Rubriques
trationssystem vorgeschlagenen
Bodenfiltrationssystem war nicht gegen die Zweckmässigkeit

des Kanalisationsanschlusses
aufzukommen. Das Bodenfiltrationssystem war
angesichts des nahen Naturschutzgebietes
mit Düngeverbotsbereich zu riskant. Angesichts

des Ausnahmecharakters der Befreiung

von der Anschlusspflicht erforderten die
Parteirechte der Beschwerdeführer nicht
auch, dass dieses naheliegende Risiko
durch kostspielige geologische Expertisen
näher abgeklärt werde. Auch einen Verstoss
gegen Treu und Glauben konnten die
Beschwerdeführer nicht daraus ableiten, dass
das kantonale Amt für Gewässerschutz und
Wasserbau ursprünglich eine Abwassergrube

mit landwirtschaftlichem Ausbringen
bzw. Überführen der Abwässer in eine
Kläranlage vorgeschlagen hatte. Denn dieses
Projekt wurde in der Meinung entwickelt, der
Kanalisationsanschluss würde zweieinhalbmal

so lang wie jetzt vorgesehen; es wurde
auf Grund von Bedenken der Beschwerdeführer

nicht verwirklicht. Die
Verwaltungsgerichtsbeschwerde der Eigentümer gegen die
Anschlusspflicht wurde somit abgewiesen.
(Urteil vom 17. Februar 1987.) R. Bernhard

Zeitschriften
Revues

Allgemeine Vermessungs-Nachrichten
4/89. P. Bleich, M. Illner: Strenge Lösung der
räumlichen Koordinatenformation durch
iterative Berechnung. R. Kotowski, A. Meid, J.

Peipe, W. Wester-Ebbinghaus: Photogrammetrische

Bauaufnahme der «Kirchen von
Siena» - Entwicklung eines Konzepts zur
Vermessung von Grossbauwerken. W. Benning,

H. Lehmkühler: Auswirkungen von
Einzelgewichtsänderungen, verdeutlicht am
Beispiel einer Katasterausgleichung. W. Bauer,
W. Böser, H. Dieterich: Zur Ermittlung von
Grundstückswerten. F Hunger: Die Entwicklung

des Vermessungswesens in den
vergangenen 50 Jahren (Fortsetzung).

Bollettino di Geodesia e Scienze Affini
XLVII No 4/88. Italian Magnetic Network at
1985.0

Geo-Informations-Systeme
1/89. W. Steinborn: Statt eines Editorials:
Satellitenerkundung in der Bundesrepublik
Deutschland - Stand der Entwicklung -
Nutzung - Defizite. R. Stadler: Informationssysteme

aus der Sicht der amtlichen Statistik.
M. Molenaar: Single Valued Fector Maps. .P.

Volk: Methoden der digitalen Bildverarbeitung

und geographischer Informations-Systeme

für geologische Anwendungen.

Photogrammetria
Vol. 43 No. 3-4/89. S. A. Veress: Different
considerations in analytical X-ray photogrammetry.

J. Hallund, V. W. Laursen: Experiences
with digital mapping in Denmark. K. R. Holm:
Test of algorithms for sequential adjustment
in on-line phototriangulation. V. G. Mertzios,
G. L. Sicuranza, A. N. Venetsanopoulos:
Efficient structures for two-dimensional quadratic

filters. J. Dozier, A. F H. Goetz:HIRIS-Eos
instrument with high spectral and spatial
resolution. P. S. Naidu, Y. Venkatrama Reddy:
Sea surface spectrum for aerial
photographs: laboratory model studies. G. J. FBa-
non, J. Barrerra: Morphological filtering for
stripping correction of SPOT images.

Photogrammetrie Engineering & Remote
Sensing
4/89. J. G. Fryer, S. O. Mason: Rapid Lens
Calibration of a Video Camera. S. F El-Hakim:

A Hierarchical Approach to Stereo
Vision. U. A. Rauhala, D. Davis, K. Baker:Automated

DTM Validation and Progressive
Sampling Algorithm of Finite Element Array
Relaxation. J. H. Everitt, D. E. Escobar, M. A.

Alaniz, M. R. Davis: Using Multispectral
Video Imagery for Detecting Soil Surface
Conditions. S. G. Ackleson, P. M. Holligan:
AVHRR Observations of a Gulf of Maine Coc-
colithophore Bloom. N.A. Felix, D. L. Binney:
Accuracy Assessment of a Landsat-Assisted
Vegetation Map of the Coastal Plain of the
Arctic National Wildlife Refuge.

Der Vermessungsingenieur
2/88. Beicken: 40 Jahre Verband Deutscher
Vermessungsingenieure. Bach: Salü
Saarbrücken. Wiemann: Einige Gedanken zu
Fachzeitschriften. Miksch/Whiston: HP-41
mit 64-KB-Zusatzspeicher im EDV-Verbund.
Richter: Die Sternenuhr, auch Nocturnal
genannt. Kroger: Vermessungswesen und
Umweltschutz. Ahrens: Eine dv-gerechte Formel
zur Berechnung der Einheitsklotoide. Peters:
Grama oder Winkelkreuz? - Das römische
Messgerät aus Pfünz in der Analyse und im

Experiment.

Vermessungstechnik
4/89. K.-H. Albert, G. Schindler: Einige aktuelle

Aspekte der Gewinnung und Nutzung
von Daten der Fernerkundung der Erde. H.

Lang, G. Haas: Zur verteilten Vorarbeitung
betriebswirtschaftlicher und
produktionsorganisatorischer Informationen mittels
rechnergestützter Verfahren. B. Nestler, H.

Schwurack: Das EDV-Typenprojekt
«Computergestützte Liegenschaftsdokumentation»
(Colido) - Stand und Weiterentwicklung. H.

Weber: Beitrag zur Genauigkeit der
optischen Bestimmung kurzer Strecken. B.

Schütze: Genauigkeit des ebenen
Vorwärtseinschnitts mit trigonometrischer Höhenbestimmung

im Nahbereich. H. Poitz: Berechnung

der Einstellwerte bei der Entzerrung mit
dem RECTIMAT CM. H. Hoffmeister:
Fehlertheoretische und technologische Grundlagen

für Industrievermessungssysteme.
Nguyen Duc Hop: Zu Untersuchungen von
Einflüssen der Refraktion auf die Ergebnisse
des Nivellements sowie von Massnahmen zu

ihrer Berücksichtigung oder Elimination. M.

Müller: Analyse modellierungsbedingter
Fehlereinflüsse zur Ermittlung der geometrischen

Genauigkeit topographischer Karten.
G. Sacher: Untersuchungen zur Anwendung
des neuen Vermessungsfilms VF 45 in der
terrestrischen Photogrammetrie.

Zeitschrift für Vermessungswesen
4/89. G. Brandstätter: Die Ausgleichung
vollredundanter Quasipolygone. E. W. Grafarend,

R Lohse, B. Schaffrin: Dreidimensionaler
Rückwärtsschnitt (Teil III). G. Mittelstrass:

Anforderungen an graphische Arbeiten aus
der Sicht der ALK. R. Schlichting: Zur
Flächenberechnung aus Polarkoordinaten.

Fachliteratur
Publications

Kahmen, Heribert, Wolfgang Faig:

Surveying
578 Seiten mit 474 Abbildungen und 23
Tabellen. Verlag de Gruyter 1988, DM 198,—.

Beim Durchblättern des Bandes wird der
deutschsprachige Leser bald einmal das
wohlvertraute, in dieser Zeitschrift auch
schon besprochene Standardwerk von H.

Kahmen «Vermessungskunde I, II, III» aus
der Sammlung Göschen wieder erkennen.
Im Prinzip liegt eine in Zusammenarbeit mit
W. Faig von der University of New Brunswick
entstandene, von Frau W. Wells in elegantes
Englisch gegossene Übersetzung vor, wobei
in der Gliederung des Werkes einiges permutiert

wurde. Gewisse Dinge in der deutschen
Ausgabe wurden auch weggelassen, andere
sind neu dazugekommen. So hat der Rezensent

in der englischen Fassung nicht gefunden:

den Digitalisiertisch, das elektronische
Planimeter, den Abschnitt über Lotabweichung

und Geoid und das Nalenzverfahren;
dafür steht etwas drin über den Sextanten,
über Massenberechnung aus Längenprofilen

unter Verwendung der Massenlinie und
über das in Kanada gross zum Einsatz
gekommene Verfahren der Inertialvermessung.
Im Kapitel «Three-Dimensional Positioning»
sind die klassischen Verfahren der Tachymetrie

und des Messtisches zukunftsweisend
zusammengefasst mit der elektronischen
Tachymetrie, der Inertialvermessung und
einem 20seitigen Abschnitt über Positionierung

mit Hilfe von Satelliten.
Dass Kleider nicht nur Leute, sondern auch
Bücher machen, illustriert das vorliegende
Werk, dessen Format, Ausstattung, Einband
und Satz solide Wissenschaft ausstrahlt und
damit dem Inhalt die angemessene Form
verleiht. In dieser Beziehung kommen die Gös-
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