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ELEKTRONISCHE TOTALSTATION GTS-4

Programme für eine Vielzahl von Messungen / Berechnungen

Mit der neuen elektronischen Totalstation GTS-4 vervollständigt TOPCON die Reihe der einfach zu bedienenden Totalstationen. Alle
Aufgaben der täglichen Feldarbeit lassen sich jetzt schnell, einfach und unkompliziert lösen.

Der GTS-4 ermöglicht eine Streckenmessung bis zu 2 km mit nur einem Prisma bei einer Genauigkeit von + / - (3mm + 2ppm). Die
Winkel werden auf 2cc abgelesen.

4-zeiliges Display

Ein grosses LCD-Display zeigt dem Benutzer in 4 Datenzeilen je 16 Zeichen. Zum Bespiel: Gleichzeitige Anzeige von X- /Y- /Z-
Koordinaten. Durch die Displaybeleuchtung sind die Zeichen auch bei Dunkelheit klar und deutlich abzulesen.

Direkte Kommunikation mit dem Computer

Die RS-232C Schnittstelle in der Instrumentenbasis erlaubt den Direktanschluss an Computer oder Feldrechner Ihrer Wahl.

TOPCON-Generalvertreter für die Schweiz: DATA
CARE

Datacare AG, 9500 Wil (Schweiz)
Untere Bahnhofstrasse 19, Postfach
Telefon 073 -22 05 92

Telefax 073 - 22 36 49



Heben Sie ab mit Imagerund
geben Sie Ihrem GIS

neue Dimensionen
Und Sie sind immer auf dem neuesten Stand:

Nutzen Sie ganz einfach beim Aufbau Ihres Geographischen

Informationssystems (GIS) die aktuellsten Daten, die

verfügbar sind

Integration ist die Lösung

Raster- und Vektordaten, die auf demselben Bildschirm

erscheinen, können von Ihnen gleichzeitig bearbeitet und

genutzt werden. Diese Integrationsfunktion ermöglicht es

Ihnen, wesentlich effizienter Vektordaten zu erfassen, zu

modifizieren und mit Satellitenaufnahmen oder gescannten
Luftbildern zu überlagern.

Entscheidend für die präzise Darstellung von Wachstumsvorgängen

in einem GIS ist die Feststellung und Erkennung

von Veränderungen in einem Bild: hier werden Sie von

Imager ganz wesentlich unterstützt, indem veränderte

Gebiete hervorgehoben werden, die dann direkt über das

Luftbild hinweg digitalisiert werden können.

Sie können sowohl mit TIGRIS als auch in der MicroStation

GIS-Umgebung arbeiten: TIGRIS-Imager und MicroStation-

Imager greifen interaktiv über eine einfache Benutzerschnittstelle

auf die gemeinsamen Daten zu.

Sind Sie und Ihr GIS für die Zukunft gerüstet Nutzen Sie

heute die Chance, um schon morgen mit Hilfe von Imager

auf dem neuesten Stand der Technik erfolgreich zu sein

INTERGRAPH (Schweiz) AG

Thurgauerstraße 40

CH-8050 Zürich

Telefon: 01/3025202

Telefax: 01/3013908
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