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Rubriken

Computer-Tachymeter
Ree Elta 15

Mit dem neuen registrierenden Tachymeter
Ree Elta 15 bietet Carl Zeiss Ihnen ein
leistungsfähiges Instrument, mit dem Sie Ihre
Messungen effektiver durchführen können.
Dieses Tachymeter verfügt über die
praxisgerechten, vorbildlichen Eigenschaften der
anderen Ree Elta. Mit kurzen Messzeiten,
komfortabler Bedienung und der internen
Registrierung der Mess- und Rechenwerte
ist ein für den praktischen Einsatz
abgestimmtes und optimiertes Tachymeter
vorhanden.

Mit dem Ree Elta 15 haben Sie ein Instrument

der Kompakt-Klasse an der Hand: Es
ist im Felde leicht zu transportieren. Sie
haben alles sofort im Griff. Sie behalten dank
des ergonomisch gestalteten Arbeitsplatzes
den Überblick.
Von praktischem Vorteil ist die Kombination
aus Menütechnik und der eindeutigen Zuordnung

der Tasten zum Menü - irritierende
Mehrfachbelegungen gibt es nicht. Das
macht Einsätze effektiv. Und die einfache,
komfortable Bedienung führt sehr schnell zu
Messergebissen, die das Tachymeter ohne
zusätzlichen Tastendruck intern registriert.
Der grossflächige Grafik-Bildschirm des Ree
Elta 15 bietet einen Standard, der in dieser
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Klasse bisher unerreicht ist. Schnell sind Sie
mit dem Instrument und seinen Funktionen
vertraut. Denn das Ree Elta informiert Sie
über jeden Bedienungsschritt und über den
Messablauf. Umständliches Suchen nach
notwendigen Informationen erübrigt sich.
Der Nutzer steht im Vordergrund, nicht die
Technik. Übersichtlich gegliederte Tastatur
mit 24 Tasten ohne Mehrfachbelegung:

- zur Steuerung des Instrumentes und zur
eleganten und übersichtlichen Eingabe;

- von numerischen oder alphanumerischen
Informationen;

- zum direkten Aufruf von Grundfunktionen
(Hardkeys) für den schnellen Überblick;

- mit variabel belegbaren Funktionstasten
(Softkeys) für den flexiblen Einsatz.
Grossflächiger Grafikbildschirm zur
übersichtlichen Darstellung der Ergebnisse.

Eindeutige Benutzerführung durch
konsequente Nutzung der Vorteile:

- der Menütechnik für die Auswahl von
Programmen und Menüs und

- der Tastenorientierung durch direktes
Auslösen von Funktionen.

Hilfreiche Unterstützung durch:

- Dialoge bei Eingaben und Entscheidungen

während und nach der Messung und

- logisch strukturierte Mess- und Rechenabläufe

- Informationen über Instrumentenparameter
auf einen Blick - «Versteckte» Menüs

gibt es beim Ree Elta nicht;
- umfangreiche, dennoch komfortable

Such- und Editierfunktionen, die den
schnellen Zugriff auf gespeicherte Daten
ermöglichen.

Schnelle Ergebisse innerhalb von 2 Sekunden

bei Standardmessungen (inlusive aller
notwendigen Berechnungen und Korrekturen).

Integrierte Mess- und Rechenprogramme
dienen zurschnellen Aufnahme, Absteckung
und Registrierung in der Kataster-, Ingenieur-,

Bau- und Leitungsvermessung.
Bei diesen Aufgaben unterstützt Sie das Ree
Elta 15 mit folgenden Programmen:

- Bestimmung orthogonaler Punktabstände
zu einer definierbaren Bezugsgeraden

- Spannmassbestimmungen
- Bestimmung von Objekthöhen
- Bestimmung von Koordinaten im Landessystem

oder in einem örtlichen System
einschliesslich von Stationierungsmessungen

- Absteckung nach Koordinaten

Für die Weiterverarbeitung der Daten bereitet

das Ree Elta 15 die Mess- und Rechenwerte

automatisch auf und registriert sie
intern (mindestens 1000 Datenzeilen) ohne
störende Kabelverbindungen zum externen
Speicher.
Zweigleisiger Datenverkehr und die Integration

des Ree Elta 15 in vorhandene
Datenverarbeitungssysteme tragen ebenfalls zur
Produktivität bei. Dabei ist die Anpassung an
Ihre individuellen Erfordernisse bei der
Registrierung und beim Auswertesystem sehr
einfach.
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Möchten Sie Ihren
Mitarbeitern,
Ihren Verwandten oder
Freunden eine Freude
bereiten?
Dann rufen Sie uns für ein
Geschenkabonnement an.

1 Jahres-Abonnement
unserer Fachzeitschrift
Vermessung
Photogrammetrie
Kulturtechnik

i2mal jährlich informiert
unsere Fachzeitschrift
ausführlich und informativ über

O Vermessung
O Photogrammetrie
O Kulturtechnik
<0> Raumplanung
O Umweltschutz und
O Geo-Informationssysteme.
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