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Systèmes d'information géographique et théorie des erreurs

4.4 Valeurs à respecter

- 10 cm pour l'écart-type de l'erreur de
percement (composante transversale).
Sur le tronçon le plus long (17 km) cela
correspond à 5.8 mm par km de tunnel
percé, soit un peu plus que la valeur
fixée pour le tunnel sous la Manche (4.4
mm par km de tunnel percé, cf. [18]).

- 25 cm pour la demi-longueur d'un rec¬

tangle de fiabilité (absolu pour un point
du réseau souterrain ou relatif pour la

jonction).

4.5 Résultats
Les résultats, tronçon par tronçon, des
calculs effectués sont rassemblés dans le
tableau 1 où NA et NB sont les dimensions
du rectangle (demi-longueur, demi-largeur),

GIS(NA) le gisement de la direction
NA et MFA, MFB, GIS(MFA) les éléments
de l'ellipse d'erreur relative à la jonction.
Les calculs de simulation effectués ont eu
pour but principal de prouver que les limites

fixées au §4.4, tant en ce qui concerne
les écarts types que les indicateurs de

fiabilité, pouvaient être partout respectées
pour le réseau de référence envisagé. Cet
objectif a été partout atteint, le premier
tronçon, le plus long, s'avérant à cet égard
le plus critique.

5. Conclusion
Le calcul de simulation effectué, l'étude
relative à l'influence de la déviation de la
verticale sur les mesures gyroscopiques,
ainsi que d'autres études dont il n'a pas
été question dans le présent article, ont
permis d'établir les exigences que les
entreprises en charge des travaux topographiques

du tunnel de base du St-Gothard
auront à respecter et leur fournissent des
indications quant aux moyens d'y parvenir,

libre à eux d'en tenir compte ou pas.
Ils devront en tous les cas fournir la preuve

que les méthodes qu'ils préconisent

permettent d'atteindre les objectifs fixés,
et ceci assez rapidement; la procédure de
mise au concours des travaux topographiques

pour le projet de «nouvelles
lignes ferroviaires à travers les Alpes» a en
effet été lancée au courant du mois de
septembre, le début des travaux effectifs de

percement étant prévu pour le courant de
l'année 1996.
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