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Géodésie/Mensuration
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Abb. 5: Testnetz Avenches

Prozentuale Verteilung der RTK Messungen
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Abb. 6: Prozentuale Verteilung aller Messungen (blau) und
der Messungen mitdervirtuellen Referenzstation (violett).

sin und Graubünden folgen bis im Herbst

2001. Ziel dieses Pilotbetriebs ist es,

swipos-GIS/GEO einem breiteren Benutzerkreis

zur Verfügung zu stellen,

Erfahrungen zu sammeln und allfällige
Probleme zu erkennen und zu bereinigen.

Voraussetzung für die Nutzung von
swipos-GIS/GEO ist ein RTK-fähiger GPS-

Empfänger, der mit einem Natel/GSM-
Modul verbunden werden kann. Ausserdem

muss der Empfänger bei der

Verbindungsaufnahme mit dem
Kommunikationsrechner seine Näherungsposition

im sog. NMEA-Format übermitteln
können. Die Korrekturdaten werden bei

swipos-GIS/GEO im RTCM-Format (Typ

18,19) übertragen. Die marktüblichen

geodätischen Empfänger der grösseren

GPS-Hersteller erfüllen diese Voraussetzungen.

Im Einzelfall empfiehlt es sich

jedoch trotzdem, sich vom GPS-Händler

beraten zu lassen.

Der Zugriff erfolgt über die Business-

Nummer 0900 55 00 50, der Preis beträgt
Fr. 0.36/Minute (exkl. Kommunikationskosten).

Für Kunden mit speziellen

Anforderungen (z.B. kantonale
Vermessungsämter, Versorgungsbetriebe etc.)
können auf Anfrage auch andere Lösungen

für den Zugriff auf die Daten angeboten

werden.
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