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Firmenberichte

Dans le cadre d’un vaste projet
SIG, le canton du Valais s’est
décidé de vérifier lamensuration
cadastrale davantage avec l’aide
d’outils informatiques. L’ouverture

du serveur de géodonnées
TOPOBASE™ de c-plan et la

flexibilité du personnel du développement

ont soutenu l’office
cadastral dans ce but.
INTERLIS, le standard officiel suisse

pour l’échange de données de
la mensuration, facilite
considérablement l’échange de ces
informations. L’époque de la livraison

de plans en papier entre les

bureaux d’ingénieurs et
l’administration est pratiquement
terminée. Mais lorsqu’il s’agit de
vérifier les plans des bureaux
d’ingénieurs et géomètres mandatés,

une attention particulière des

géomètres officiels est requise

pour contrôler si les instructions
légales et les prescriptions cantonales

– ce qui représente au
moins deux classeurs complets! –

sont respectées.

Beaucoup de voeux
Dans le canton du Valais, les

données cadastrales sont présentement

transformées dans le
nouveau format INTERLIS DM01.
Ainsi le volume de données à

contrôler augmente considérablement.

Pour parvenir à vérifier

cette grande quantité de
données, la recherche d’un logiciel

approprié a conduit au choix du
serveur de géodonnées TOPOBASE

™ de c-plan.

VS-Checker vérifie les plans
Le personnel du développement

ont élargi le système SIG de
plusieurs routines pour la vérification.

Le nouveau paquet,quia reçu

le nom de VS-Checker, offre
des fonctions pour visualiser les

résultats des analyses sous forme
de plans, de graphiques, ou de
rapports.

En trois étapes au résultat
Tout d’abord, la consistance de

toutes les données que le service

cadastral reçoit sous forme
électroniqueestvérifiée.Plusieurs outils

de tiers examinent avec précision

si les données livrées
correspondent à la structure INTERLIS

désirée. Celles-ci sont ensuite
importées dans TOPOBASE™ Dans

un deuxième pas, le logiciel
initialise les topologies et engendre

les coupages. Le programme
génère un rapport détaillé qui

contient tous les tests standards.

Statistiques et rapports
d’erreurs
Selon le test, le rapport livre des

données statistiques ou indique
des erreurs. L’exploitation standard

contient entre autres:

Le plan de la couverture du sol

La division des plans cadastraux

Le nombre, la densité et la
précision des points fixes

Le nombre de propriétés
Les numéros doubles de
bâtiments

Les murs mal représentés ils

doivent être sous forme d’une
surface fermée)

Le nombre et la position des

bâtiments qui ne sont pas

desservis par une surface en dur
Le nombre et la position des

bâtiments dont la surface n’atteint

pas une valeur limite
D’autres exploitations spécifiques

diverses

De l’exploitation au plan
A l’aide d’un box de dialogue et
de quelques cliques, on arrive à
l’endroitdu plan qui contient l’erreur

pour y placer les remarques
correspondantes, et ceci beaucoup

plus rapidement qu’autrefois.

Tout le monde en profite:
d’une part les plans cadastraux
vérifiés correctement sont plus

rapidement disponibles, d’autre
part les bureaux d’ingénieurs et
géomètres se réjouissent du travail

rapide de l’office cadastral

pour effectuer le décompte final.

Comparaison des limites des
divers lots de mensuration
Depuis juillet, le VS-Checker possède

une fonction supplémentaire:

un nouvel outil informatique
compare les limites communes
des lots de mensuration. Le

programme détermine les lignes

identiques des lots et indique les
limites erronées qui n’apparaissent

qu’une fois. Le logiciel
recherche également les inconsistances

entre les objets qui se trouvent

sur les limites communes. Le

programme observe jusqu’à trois
attributs de ces objets, par
exemple il compare le type des
points symbole), l’origine et
l’identificateur.Lespointsqui
possèdentdesdivergencessont filtrés
par des fonctions de la base de
données et marqués graphiquement,

de telle manière à ce que
l’on peut les identifier facilement.

Exactement ce qu’il fallait
L’adaptation d’un outil standard
comme TOPOBASE™ à des voeux

spécifiques d’unclient est un
processus continu. Le personnel du
développement et le client
doivent travailler encommun,et souvent

l’on remarque seulement
pendant le travail comment une

fonction définie précisément
devrait «se comporter véritablement

» Chez le canton du Valais,
ce chemin semble bien réussi, car

Herbert Bregy, le responsable
principal pour la vérification
confirme aujourd’hui: «sans le
VS-Checker, nous ne pourrions
pas venir à bout dugrandvolume
devérifications.» Des information
supplémentaires concernant le

serveur de géodonnées TOPO-
BASE™ et ses nombreuses
possibilités d’utilisation se trouvent sur

Internet sous www.c-plan.com.

c-plan® ag
Worbstrasse 223
CH-3073 Gümligen
Téléphone 031 958 20 20
Téléfax 031 958 20 22
www.c-plan.com
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Une vérification professionnelle de la
mensuration cadastrale
Le canton du Valais vérifie les données de la mensuration
cadastrale avec l’aide d’un logiciel spécial

Herbert Bregy, responsable
principal pour la vérification
dans le canton du Valais.

Représentation graphique
aisée des erreurs. Dans la définition

de ligne dans le lot voisin,
il manque un point calculé
dans la ligne. Dans le point en
bas à droite, il y a une
différence dans le 3ème attribut.
Origine.)

Wie?

Was?

Das

Bezugsquellen-Verzeichnis

gibt Ihnen auf alle diese

Fragen Antwort.
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