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Abb. 2: Ein Blick in die gut besuchte Firmenausstellung. Abb. 3: Das aufmerksame Publikum während einer der
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Géodésie/Mensuration

Ebneter und Fritz Bräker von AlpTransit

und Roland Stengele vom Konsortium
Vermessungsingenieure Gotthard-Basis-
tunnel führte die Exkursion gruppenweise

weiter zu den Baustellen in Bodio, Faido

und Sedrun.
In der Publikation «Ingenieurvermessung

2004» sind die Beiträge der Vortragssession,

der Postersession und der Exkursion

in Buchform zusammengestellt. Dieses
Buch kann, solange Vorrat, weiterhin
bezogen werden Kontakt: naldi@geod.
baug.ethz.ch). Die meisten Beiträge können

zudem unter www.iv2004.ethz.ch
heruntergeladen werden.
Das wissenschaftliche und das administ-
rative Komitee blicken auf eine sehr

erfolgreiche Veranstaltung zurück und
wünschen dem nächsten Kurs, der voraus

sichtlich bereits in drei Jahren in Graz

stattfinden wird, ein ebenso gutes Gelingen!

Rezension

T. Leonhard

Die zuletzt in vierjährlichem Rhythmus

stattfindenden Kurse für Ingenieurvermessung

führten vom 15. bis 19. März
2004 ca. 270 Teilnehmer aus 15 Ländern
an der ETH inZürich zusammen. Diese14.
Veranstaltung geht auf eine Initiative von
Prof. Dr. Max Kneissl aus dem Jahre 1953
zurück, «Studierende und Praktiker mit

den Fortschritten in der Entwicklung der
geodätischen Instrumente … bekannt zu
machen.» Der Tradition folgend begann
der Kongress in den ersten beiden Tagen

mit z.T. parallel angebotenen Tutorials, in
denen es um die Vermittlung von aktuellem

Fachwissen ging. Es folgten zwei Tage

mit der Präsentation interessanter
Ingenieurprojekte und zum Abschluss ein
Besuch der Baustellen des Gotthard-Basis

tunnels.

Tutorial 1: Allgemeine Messtechnik und
neue Sensoren

Die übrigen Tutorials wurden vom
Rezensenten nicht besucht.)

Prof. Dr. Fritz K. Brunner TU Graz)
konzentrierte sich auf die Möglichkeiten der
Digitalisierung von analogen Messwerten
durch Fourieranalyse. In diesem
Zusammenhang wird die Wahl der Abtastfrequenz

sowie das dynamische Verhalten
von Messsystemen diskutiert. Es folgten
detaillierte Überlegungen zum Aufbau
leistungsfähiger Beschleunigungssensoren

sowie als Beispiel deren Einsatz beim
Registrieren von Gleisbewegungen
während der Überfahrt von Eisenbahnzügen.

Zum Abschluss wurden
Wirkungsweise und faszinierende
Einsatzmöglichkeiten von faseroptischen Sensoren

aufgezeigt.
Im Eröffnungsvortrag des dritten Tages

forderte Andreas Götz Bundesamt für
Wasser und Geologie, CH) im Hinblick auf

die immer mehr zunehmenden
Naturkatastrophen einen Paradigmenwechsel
von der reinen «Gefahrenabwehr» zu
einer «Risikokultur» Er forderte die
Kursteilnehmer zu interdisziplinärer
Zusammenarbeit und zum frühzeitigen Einbezug

der politischen Behörden und der

Öffentlichkeit auf. Nur so kann das

Risikobewusstsein und die Wahrnehmung
von Verantwortung gefördert werden.
Session 1 Aktuelle Ingenieurprojekte)
eröffnete Ralph Glaus ETH Zürich) mit
einem Bericht über den Gleismesswagen

swiss trolley, der sich alssehr rentables Sys

tem zur Aufnahme und Absteckung von
Gleisanlagen erwiesen hat. Willfried
Schwarz Bauhaus-Universität Weimar)

berichtete über die Konzepte der
hochgenauen Vermessungen zur Justierung in
dem Zukunftsprojekt «Linearbeschleuniger

» Wegen der hohen Genauigkeitsanforderungen

und der starken Seitenrefraktion

in dem Tunnel muss weitgehend
aufdie traditionellePräzisionstachymetrie

verzichtet werden. Gespannte Drähte
sind als Geradlinigkeitsreferenz und
Wasseroberflächen als Höhenreferenz auf
0.5 mm bzw. auf 0.2 mm abzutasten.
Bisheng Yang präsentierte eine Arbeit von
Zhenglu Zhang Universität Wuhan, China)

über Durchschlagsfehler bei sehr
langen Tunnels. Luca Manetti GEODEV SA

Earth Technologies, Manno) stellte die

Überwachung eines ca. 1 km langen
Wellenbrechers bei Genua vor, der mit Hilfe
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Vortragssessionen.



Abb. 4: Heitere Stimmung bei der Abendveranstaltung. Abb. 5: Exkursionsteilnehmende auf dem Weg zum
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Geodäsie/Vermessung

von zehn Remote-GPS-Empfängern und
zwei Referenzempfängern in der Stadt
vor, während und nach Verstärkungsmassnahmen

laufend beobachtet wurde.
Mario Studer Swissphoto AG, Regensdorf)

wies darauf hin, dass durch den Bau

des Gotthard-Basistunnels möglicherweise

Oberflächensetzungenbis zu5cm
auftreten könnten und damit bereits existierende

Staudämme geschädigt werden
könnten. Die Wahrscheinlichkeit eines

Schadens wird als gering, die mögliche
Schadenshöhe als sehr gross
eingeschätzt. Zur Überwachung von Talflanken

und Staudämmen wurden verschiedene

automatische Monitoringsysteme mit
GPS und Präzisionstachymetern installiert.

Erste Messergebnisse konnten
gezeigt werden. Werner Lienhart TU Graz)

beendete die Session mit einem Vortrag
zurÜberwachung einerneuartigen
Hangbrückenkonstruktion.Die internen
Bewegungen einer 150 m langen gebogenen
Betonplatte werden mit geodätischen
Methoden und faseroptischen Sensoren

überwacht. Auswertungen von den ers-
ten Messungen mit den faseroptischen
Sensoren konnten präsentiert werden.
Am Nachmittag des dritten Kongresstages

gab es etwas Zeit, knapp 30 Poster

zu aktuellen Ingenieurprojekten zu
studieren und mit den Verantwortlichen zu
diskutieren. Neun Firmen präsentierten
Instrumente, Sonderanfertigungen und
Dienstleistungsangebote fürhochgenaue

Ingenieurvermessungen. Zum Tagesausklang

sponserten die Firmen eine Welco-me-

Party, bei der auch die drei «best
posters» gekürt wurden.
Mit demviertenKongresstag begann
Session 2 Mess- und Auswertetechnik). Jan

Schmidt TU Dresden) stellte das

Multisensorsystem zur Überwachung des
Dresdner Fernsehturms vor, so wie es sich
seit der Präsentation auf dem Kurs
Ingenieurvermessung 2000 in München
weiterentwickelt hat. Mit moderner Monito-ring-

Software gelingt es, Turmbewegungen

mit ihren wahrscheinlichen Ursachen

Temperatur, Sonneneinstrahlung und
Windeinwirkung zeitnah graphisch
anschaulich darzustellen. Maria Hennes Uni
Karlsruhe)machtedeutlich,dassdie enorme

innere Genauigkeit von VLBI-
Messungen nurdann für die Kontrolle der geo

dätischen Referenznetze nutzbar ist,
wenn es gelingt, die geometrische Lage

vom Referenzpunkt des Radioteleskops

mit entsprechender Genauigkeit zu
überwachen. Am Beispiel des Radioteleskops

in Onsala, Schweden, gelang es ihr, mit
Hilfe von Präzisionstachymeter und
Lasertracker den Teleskopreferenzpunkt auf
0.1 mm in der Lage und 0.3 mm in der

Höhe sowie Achsenoffsets des Teleskops

auf 0.4 mm zu überwachen. Andreas

Wieser TU Graz) überraschte mit Idee,
Konzept und Erprobung zur
Hohlraumvermessung mittels elastischem Fühler,

wobei der «Hohlraum» im Tiefbau mit

dem Düsenstrahlverfahren nur vorübergehend

durch einen radialen Hochdruck-
Flüssigkeitsstrahl gebildetwird. Es gelang,

mit einem 1 m langen elastischen Fühler
auf Basis eines Dehnmessstreifens
Genauigkeiten für das Fühlerende von 1 cm

– 3 cm zu erreichen. Otto Heunecke Uni
Bw München) machte sehr eindringlich
deutlich, dass die Ingenieurvermessung

heutzutage nicht nur hochpräzise Punkt-
informationen liefern kann, sondern mit
immer neuerer Messtechnologie z.B.

flächenhafter Scanaufnahmen) und
immer verschiedenerer Auswertehilfsmitteln

FiniteElementeMethoden, Fuzzy

Logic, Künstliche Neuronale Netze, …) zum
Mitgestalter in Bauprozessen werden
kann. Klaus Chmelina GeodataWien)
berichtete von dem Versuch, die Interpretation

von Wiederholungsmessungen vom
menschlichen Experten weg zu
wissensbasierten automatischen Systemen hinzu
verlagern. Wulf Schubert TU Graz) wies
darauf hin, dass die Sicherheit beim
Tunnelbau und die Standsicherheit des Tunnels

allein von den lokalen geologischen
Verhältnissen abhängen. Er beleuchtete
Organisation und Monitoring der grossen
Anzahl verschiedenartiger geologischer

Überwachungsmassnahmen während
des Tunnelvortriebes.

Die erste Hälfte vom Nachmittag des vierten

Kongresstages widmete sich Session

3a Monitoring und Ingenieurnavigation).
Martin Funk ETH Zürich) versuchte, die
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Schacht Sedrun.
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