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Yme Annee. N« 10 Odo I ire 1893

Omnia luce!

REVUE DE PHOTOGRAPHIE

La Redaction latsse ci chaque auteur la responsabihte de ses ecrit.s
Les manuscrits ne sont pas rendus.

Sur un bain de virage-fixage inoffensif pour les papiers
au collodion.

Les Gains de virage-fixage employes pour les papiers au
collodion, c'est-a-dire pour les papiers dits ä la cetloidine,
sont tombüs en discredit che/ les photographes parce que
la stabilite des images oblenues est insuftisante. Ceci est

a regretter, car le travail avec le bain de virage-fixage est

beaucoup plus commode et sür qu'avec les bains separes,
parce que dans le virage-fixage separe, l'oeil a ä faire une
double distinction des tons, car tout d'abord le ton change
dans le lixage, puis un nouveau changement s'opere pendant

le sechage. Dans le bain de virage-fixage, il n'v a

qu'un changement qui consiste en une couleur bleuatre

apres sechage. On vire done les cpreuves un peu plus
rouges qu'on ne le desire et l'on est sür d'obtenir apres le

sechage le ton demande. Le bain de virage-fixage est
done plus sür et epargne aussi beaucoup de temps.

Le danger des bains combines se trouve seulement dans
la tine poussiere de soufre, precipite forme au contact de

Fair par la presence de l'acide citrique et de 1'alun dans l'hy—

posulfite de soudc, car le sulf'ure d'argent brun on noir
qui se forme en meme temps n'opere ])as la moindre action
nuisible sur les images, ce qui a ete prouve par un essai
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direct. Le dos uni d'une epreuve soigneusement lavee fut
couvert sur une partie par du sulfure d'argent chimique-
ment pur, sur une autre par du soufre, depot du bain, et

I'image fut exposee a Taction de l'air et de la lumiöre; la

partie eouverte de sulfure d'argent resta intacte, tandis

que Tautre montra en peu de temps des taches claires oii
Timage etait completement attaquee. C'est pour cela que
j'ai recommande autrefois un Systeme mecanique pour
eloigner cette poussiere de soufre, ce qui ne peut se faire

par un simple lavage. Les parties nuisibles du bain sont
done l'acide citrique et Talun, qui operent le depot de

soufre.
Si nous etablissons une critique des autres parties des

bains combines, il nous reste encore comme suspects le

sulfocyanate d'ammonium et les sels de plomb. Le sulfo-
cyanate a etc employe dans le bain de vi rage du papier
albumine et n'a jamais donne de sujets de plaintes, de plus
l'acide sulfocyanique est beaucoup moins decomposable

fjue Thyposullite de sonde, aussi peut-on employer sans
hesiter le sulfocyanate, qui a encore Tavantage de donner

une combinaison stable avec Tor, tandis que d'autres
bains cl'or laissent Tor se decomposer en peu de temps.

Le plomb dans le bain de virage-lixage n'a qu'une action

physique et ne change pas du tout la teinte de Timage. 11

est connu que les precipites d'argent se torment autrement
en presence des sels de plomb ou en leur absence. Si le

chlorure d'argent se precipite d'une facon laiteuse et incomplete,

il suffit d'une minime quantite de plomb pour operer
la precipitation absolue. Le plomb ne forme pas de combinaison

avec le chlorure d'argent, mais n'agit que physi-
quement. II n'y a done pas d'inconvenient a faire emploi
des sels dc plomb, car ils ne font qu'ameliorcr le ton de

1'epreuve.
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Ce n'est done que l'acide citrique et i'alun qui sont a

redouter. Comme un acide est necessaire dans le bain pour
communiquer des tons riches au papier au collodion, il
fallait en trouver un qui ne decomposat pas rhyposultite, et

comme tel l'acide borique fut avantageusement choisi.
Voici, d'apres ce qui precede et apres quelques taton-

nements, la formule ä laquelle je suis arrive et qui n'a pas
cesse de me donner des resultats avantageux :

Eau distillee 1000 c. c.

Hyposulfite de soude 200 gr.
Acide borique 30 gr.
Nitrate de plomb 15 gr.
Sulfocyanate d'amm 20 gr.
Solution de chlorure d'or 1 : 100 60 c. c.

11 se precipite un peu de sulfure de plomb qui se depose
en vingt-quatre heures, mais aucun precipite clair de

soufre. Le bain une fois clair est parfaitement inodore, et il
se precipite apres un long usage du sulfure d'argent quel-
que peu noir et sans action nuisible.

A l'etat frais, il vire tres rapidement; on fera bien de

faire usage d'une petite quantite de bain et de le conserver
en v ajoutant du frais de temps en temps. Une condition
essentielle dans l'emploi de ce bain e'est la parfaite neutralisation

de l'image originairement acide. On elimine les
sels d'argent dissous, ensuite on prend une deuxieme eau
dans laquelle on aajoutel °/0 environ d'ammoniaque que
l'on estime en laissant ä la solution une faible odeur
d'ammoniaque. Le carbonate de soude peut aussi 6tre employe

pour neutraliser tous les acides. Une neutralisation trop
poussee n'est cependant pas bonne. On plonge les images
dans une troisieme et meme une quatrieme eau, et elles
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arrivent completement neutres dans le bain de virage-
tixage.

On vire dans le Itain frais de 4 ä 5 minutes. L'imagc
devient d'abord brun-jaune et change ensuite en brun-

l'ouge puis bruu-violet. Les epreuves sont sorties du bain

lorsqu'elles on,t encore une teinto quelque peu jtlus rouge
qu'on ne le desire, car elles deviennent plus bleues pendant
le secbage, de plus elles gagnent encore en force.

La temperature des bains doit etre de 19° cent. Des

bains trop froids virent trop lcutement et de trop cbauds

soulcvent. la couche et donnent des tons moins bons.

J. Gaedickk.

(Traduit de la Pholographisches Wochenblatt pour la Heoae de

Photographie.]

Sur le lavage des epreuves au chlorure d'argent.

Une experience tres bien comprise et surprenante dans

ses resultats a ete tentee par MM. F.-B. Grundy et

A. Haddon. II s'agissait de determiner en combien de

de temps de lavage l'hyposultite et les sels d'argent se

trouvent elimines du papier albumine apres le tixage. Les
essais furent menes de la maniere suivante : Plusieurs
feuilles de papier albumine furent sensibilisees dans le

meine bain puis coupees en un certain nombre de mor-
ceaux de meine surface. Chaque morceau fut lave ]tendant
10 minutes jusqu'a eloigneinent complet de tout sei d'argent
libre. Ces morceaux furent alors plonges dans le bain de

tixage compose de 750 c. c. d'eau et de 50 gr. d'hyposulfite
de soude. lis y resterent 15 minutes. Deux d'entre eux furent
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