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Rrm TRANSMISSIONS

THOMPSON-CSF ä la portee de tous

Par le capitaine Maurice Eglin

Sur la base de nouvelles
donnees techniques, avant
tout dans le domaine de la

guerre electronique, les
radios SE-227/SE-412 (equipees

depuis quelques
annees avec les appareils de
chiffrement SVZ-B), intro-
duites apres 1963, ne
peuvent etre engagees que
dans certaines conditions.
Des rapports frequents en
provenance de la troupe
sur les defauts constates
ont indique que la duree
d'utilisation militaire arri-
vait ä terme. Le remplacement

des SE-227/SE-412
est donc necessaire, tout
specialement apres la eure
de jouvence d'Armee 95.

La complexite et l'efficacite

croissantes des systemes

d'armes modernes, la
duree de plus en plus breve
entre la reconnaissance, la
decision et ses effets, entre
l'obtention des informations

et l'intervention des
armes exigent que
l'information soit transmise de
maniere süre et rapide
(paroles et donnees) entre les
formations, quel que soit
leur echelon.

Le Systeme radio SE-235/
435, propose par la filiale
suisse de THOMPSON-CSF,
est un moyen de conduite
operatif et tactique, protege

du point de vue crypto-
logique et resistant ä la

guerre electronique. II

satisfait aux exigences du
combat interarmes et, par

consequent, offre une
mobilite accrue. Certains
participants ä des exercices tels
« Bubenberg » de la Brigade

blindee 2 en 1995 auront
note ä quel point, dans ce
type de formation, il est
necessaire d'avoir un outil de
communication qui ne scle-
rose pas l'action

Cahier des charges
et caracteristiques
principales

Le Systeme doit pouvoir
s'integrer, tant mecanique-
ment (installation sur des
vehicules) que fonctionnel-
lement dans les systemes
de telecommunication
actuels (SE-227/SE-412 et SE-
125) ou futurs. C'est pour
cette derniere raison que le
Systeme a des possibilites
d'evolution basees sur des
adaptations de logiciel.

Le nouveau Systeme de
THOMPSON-CSF PR4G (Poste

de radio de 4e generation)

permet particulierement
:

- L'integration dans un
Reseau Integre de
Transmissions Militaires (RITM)
via des centrales radio.
Ainsi il est possible pour
les radios mobiles de
communiquer avec les abonnes
RITM (fonction Natel).

- L'integration dans FARGO

(Systeme de conduite
de tir de l'artillerie).

- L'integration dans
INTAFF de l'artillerie (Systeme

integre de conduite du
feu).

Le Systeme PR4G a dejä
ete introduit dans d'autres
armees (France, Espagne,
Pays-Bas, Finlande, Emirats

arabes unis) oü il est
parfaitement operationnel.

Pour notre armee de milice,

il est necessaire que son
utilisation reste simple, ce
qui est possible, meme
dans des conditions de
travail difficiles.

Quelque 50 systemes ont
ete acquis pour des essais
en 1994. Les exigences
concernant l'utilisation et
l'entretien ont ete contrölees
avec succes. Performance
et fiabilite se sont revelees
etre conformes aux exigences

du cahier des charges
militaire et du concept
d'utilisation.

Par rapport au PR4G de
THOMPSON-CSF (F),
differentes ameliorations pour
des troupes de milice
seront realisees d'ici la
fabrication en Suisse.

Technique
Le Systeme radio tac-

tique/operatif PR4G est base

sur une conception mo-
dulaire et permet la
transmission digitale de la parole

et des donnees dans la
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gamme de frequence de 30
a 88 MHz.

A partir d'un meme appareil
de base (emetteur-re-

cepteur), on realise la
Version portable (SE-235) ou le
Poste pour vehicule (S£-
435). Tous deux peuvent
integrer un ou deux amplifi-
cateurs de puissance.
L'exploitation peut se faire
Selon cinq modes differents :

-Analogique clair (FF;
Fixed Frequency), ce mode
conventionnel permet les
liaisons avec les postes
radios traditionnels SE-227 et
SE-412, SE-125 et SE-225.

- Frequence fixe numerique

(DFF; Digital Fixed
Frequency) qui permet la
transmission de la parole et
des donnees dans un
milieu non brouille.

- Evasion de frequence
(FH ; Frequency Hopping) ;

en changeant de frequence
de transmission plusieurs
centaines de fois par secon-
de, on dejoue l'exploration
et la localisation. On evite
Par ce biais le brouillage
qui pourrait faire suite ä
une detection. Le changement

de frequence est pilote
par une cle TRANSEC

(TRANsmission SECurity).

- Recherche de canal li-
bre (FCS; Free Chanel
Search) ; en cas de Saturation

d'une bände de
frequence, la recherche de
canaux libres permet la de-
congestion des liaisons.
Cette recherche ne se fait
Pas seulement dans un
echantillon limite et discret
de frequences d'echappement

preetablies (comme
c est le cas pour des appareils

moins sophistiques).

Signatur & Netzanalyse
(Identifikation / Klassifikation!

Abhorchen / Täuschung /^
PR4G

M/XED MOO£

/ vTeilbandstörer
Frenuenzbandüberlastung Ortung

Folget+ftr*,r

Breltbandstörer
"intelligente' EKT-Sysleme

Elle utilise au contraire toute
la largeur de bände attri-

buee.

- Mode mixte (Mix ; en
fonction du climat CGE
(Conduite de la Guerre
Electronique). Afin d'eviter
ä l'utilisateur d'avoir ä choisir

le mode de fonctiönnement
le plus efficace entre

FH ou FCS, le Systeme
dispose d'un mecanisme de
commutation automatique.
Cela permet une transmission

süre de la parole et
des donnees, meme dans
un climat brouille.

Pour les quatre modes
numeriques, un module
integre COMSEC (COMmuni-
cation SECurity), qui sera
d'ailleurs realise en Suisse,
se charge du chiffrage et du
dechiffrage de l'information
(parole et donnees).

Reseaux

Le Systeme garantit dans
tous les modes une exploi¬

tation automatique de
relais pour de grandes
distances d'utilisation. Le
Systeme permet le fonctiönnement

telecommande avec
un cäble de campagne ä 2
fils F2E allant jusqu'ä 3 km.

Differents moyens sont
disponibles pour la
configuration des reseaux:

- ordinateurs pour la gestion

des frequences et des
des (FKMU ; Frequency &
Key Management Unit) ;

- unites de copie (FKCU ;

Frequency & Key Copy
Unit) ;

- injecteurs de des (Fill
Gun) pour distribuer les
donnees du reseau, les
frequences et les des
jusqu'au niveau de la troupe
(il est egalement techni-
quement possible de distribuer

de nouvelles des par
l'intermediaire du reseau).

Le PR4G permet une
exploitation selective. Alors
que sur le Systeme ancien

RMSN 5-1996 1/



Rrm TRANSMISSIONS

(SE-227/SE-412), tous les
postes du reseau transmet-
taient de la meme maniere
sur une meme frequence, il
est maintenant possible,
gräce ä l'identite de chaque
connexion au reseau, de se-
lectionner un interlocuteur
ou un groupe de correspon-
dants bien determine. II est
de plus possible de fixer et
d'utiliser des niveaux de
priorites. Ainsi une
Station peut interrompre la
communication de priorite
moins elevee, que mene
un interlocuteur recherche
avec une tierce personne,
pour forcer une transmission

d'information urgente.
II est encore possible d'utiliser

jusqu'ä dix signaux
d'alarme differents pour alerter

les postes connectes au
reseau.

Introduction et avenir

Les SE-235/SE-435 seront
affectes aux unites de
transmission des forces terrestres

(Heer). L'introduction
de ce nouveau materiel sera

effectuee dans les cours
de conversion, cours de re-

Irrrt~ct
t r rin

La communication aux plus bas
echelons tactiques est possible
dans la region.

Petition ainsi que dans les
ecoles de recrues des 1998.

Le fournisseur du Systeme

a egalement presente
un poste capable de
remplacer le SE- 125. Moins en¬

combrant, le SE-135 renver-
rait aux oubliettes les adep-
tes du Natel civil au service
militaire, car cet appareil,
tenant dans une main, a les
memes possibilites de co-
dage et balaie les memes
frequences que les postes
SE-235/SE-435.

En optant pour le Systeme

SE-235/SE-435, l'armee
suisse mise sur sa capacite
ä gerer des materiels plus
sophistiques dans une
enveloppe classique. Derriere
la boite noire ou verte du
terminal prevu pour la troupe

se cache toute une
complexite d'exploitation et de
configuration de reseaux.
Le fait que notre armee de
milice puisse faire appel ä

du personnel qualifie issu
du secteur civil permet de
parier sur l'avenir. Aucun
doute que, pour un fabri-
quant comme THOMPSON-
CSF, le label « apte ä la milice

» soit une valeur ajoutee.

M. E.

zi

>

PREIMEZ PLACE:
LA NOUVELLE

ASSURANCE AUTO MOBICAR
W VOUS ATTEND.

mobicar
Mobiliere Suisse

WdM IMMM
l'assurance d'ötre bten assure
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