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Universal-Regulierung System Seewer
für Hochdruck-Pelton-Turbinen.1)

Von Prof. Dr. Franz Präsil, Zfirich.

(Schluss von Seite 254)
e) Die Versuche.

Der nachstehende Bericht bezieht sich auf die am
19. März 1919 vorgenommenen Prüfungsversuche.

Versuchsanordnung und Organisation.
Die Anordnung war die gleiche, wie bei den Studien-

Versuchen; die Belastung erfolgte durch den Bremsgenerator,
die Leistungsmessung mittels Wattmeter, die Messung des
Druckgefälles mittels Manometer, jene der Umlaufzahl mittels
des Maschinentachometers und in Beharrungszuständen
mittels mechanischem Zählwerk, jene der Schwankung der
Drehzahl bei Reguliervorgängen mittels Horn'schen
Tachographen, die Wassermessung mittels geeichtem Ueberfall.

Bei diesen Versuchen waren anwesend die Herren
Prof. Dr. F. Prdiil als Versuchsleiter; Dipl. Masch.-Ing.
E. Müller als Protokollführer; Dipl. Masch.-Ing. P. W. Seewer
als Erfinder; C. Krebser als Maschinist. Unter den
genannten wurden die Arbeiten der Beobachtung und Messung
nath Bedarf verteilt; die zur Durchführung der
verschiedenen Programm-Nummern nötigen Umänderungen
wurden von Herrn Seewer geleitet und von ihm und
Herrn Krebser durchgeführt.

Programm.
1. Plötzliche Entlastungen auf Leerlauf bei

verschiedenen Belastungen mit Aufnahme der Tachogramme
und Messung der Drucksteigerungen verursacht durch die
kombinierte Lenkplatten- und Nadelbewegung.

2. Plötzliche Zuschaltungen verschiedener Belastungen
von Leerlauf ab mit Aufnahme der Tachogramme und
Messung des Druckabfalles.

*) Dieser Bericht wird auch als Sonderabdruck erscheinen. Red.

3. Aufnahme von Tachogrammen bei verschiedenen
Entlastungen: a) bei Regulierung mit Lenkplatten,

b) „ | ohne „
4. Messung der Ueberdrücke bei verschiedenen

Entlastungen, herrührend von der plötzlichen Lenkplatten-
Verstellung allein.

5. Messung der den verschiedenen Belastungen im
Beharrungszustand zukommenden Umdrehungszahlen
(Bestimmung der normalen Ungleichförmigkeit).

6. Bremsversuch zur Bestimmung des Wirkungsgrades
der Turbine:

a) mit — b) ohne Zuschaltuhg des Regulators.
7. Versuch zur Beurteilung der Grösse des Lenkplatten-

Widerstandes.
Zu diesem Versuch - Programm ist folgendes zu

bemerken :

Die Programm-Nummern 1 und 2 wurden vereinigt,
indem jedem Entlastungsversuch der entsprechende
Belastungsversuch folgte.

Programm-Nummer 3 ermöglicht den Vergleich der
Wirksamkeit der Maschinengruppe unter dem Einfluss der
neuen Regulierung mit Lenkplatten, gegenüber einer
Regulierung ohne Lenkplatten.

Programm-Nummer 4 wurde in folgender Weise
erledigt: Es wurde die automatische Steuerung des Nadel-
Servomotors ausgeschaltet und die Nadel von Hand
eingestellt ; nach erfolgter entsprechender Belastung auf normale
Drehzahl wurde die Steuerung des Lenkplatten-Servomotors
rasch gehoben und hiermit die Lenkplatten-Verstellung
herbeigeführt; dabei konnte die Druckänderung gemessen
werden.

Die Programm-Nummer 5 wurde durch Ablesung am
mechanischen Zählwerk und am Maschinentachometer bei
verschiedenen Belastungen im Beharrungszustand erledigt.

Programm-Nummer 6 hatte den Zweck, durch Messung
der Leistung und des Wasserkonsums der Einheit bei ver-

Tabelle 1 Versuche mit der Universal-Regulierung System Seewer am 19. März 1919
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