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Tagungsberichte / Wettbewerbe Schweizer Ingenieur und Architekt Nr. 14-15, 8. April 1991

Vortragsband
Beton zum Schutz der Umwelt beim
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen -
Anforderungen, Planungsgrundlagen
und Ausführungsbeispiele. Darmstädter
Massivbau-Seminar, 9. und 10. Oktober
1989 (17 Vorträge: 250 Seiten DIN A4
mit 137 Bildern, 23 Tabellen und 88

Quellen ; geh. ; DM 80,-). Bezug : Freunde
des Instituts für Massivbau der TH
Darmstadt e.V., Alexanderstrasse 5,

D-6100 Darmstadt, Telefon (0049) 6151/
16 32 76;Telefax (0049) 6151/13 54 80.

forderungen und Zulassung von
Oberflächenabdichtungen» [13], Dipl.-Ing. J.

Siegel, TH Darmstadt, über die
Konstruktion und Berechnung sowie den
Gebrauchsfähigkeitsnachweis einer
Auffangwanne mit «Dichtsystem aus
Glas» und Dr. /. Fenner, Siershahn,
über «Korroplast CKW 2000 - ein Be-

schichtungssystem für Betonflächen
von Auffangwannen und Auffangräumen

für wassergefährdende Flüssigkeiten»;

dabei werden Abdichtungsmittel
aus Kunststoff verwendet. Eingegangen
wird auf die Voraussetzungen für die
Erteilung von Prüfzeichen [13]. Als
Beispiele für Beschichtungen und Auskleidungen

von Auffangwannen mit
Prüfzeichen wurden das Kerabutyl-BS-Ab-
dichtungssystem (Bild 4) und das Be-

schichtungssystem Korroplast CKW
2000 (Bild 5) erläutert, die hohe chemische

Beständigkeit bei guter Rissüber-
brückung selbst unter schwierigen
Bedingungen aufweisen. A.B.
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Wettbewerbe
Stade universitaire de St-Léonard,
Fribourg
La commission du Stade universitaire de St-

Léonard a ouvert un concours d'idées et de

projets pour deux salles omnisports et leur
insertion dans un concept urbanistique cohérent

et pour l'étude d'un plan de structuration

permettant notamment l'implantation
indépendante dans la forme et dans le temps
d'une deuxième piste de glace et d'un
bâtiment multisports.
Le concours était ouvert à tous les architectes
domiciliés ou établis sur le territoire du canton

de Fribourg ou originaires de ce canton,
inscrits au registre des personnes autorisées
dans leur canton respectif depuis le 1er juin
1990. De plus ont été invités les bureaux
suivants: Ueli Brauen, Lausanne; Laurent Chenu

et Pierre Jéquier, Genève; Claudine
Lorenz, Sion; Atelier Kubik, Berne; Atelier
d'Architecture, St-Blaise. 21 projets ont été
remis dans les délais exigés. Le jury a décidé
d'éliminer deux projets de la répartition des

prix. Résultats:

1er prix (40 000 Fr. avec mandat de la poursuite

de l'étude): Claudine Lorenz, Sion ;

partenaires: Florian Musso, Paul Lorenz;
consultants: Réalini & Bader el associés ing.
cons. SA; collaborateurs: German Bregy,
M.-Luce Delaloye, Sarah Goupillot

2e prix (16 000 Fr.): Bureaux d'architecture
Lateltin SA, Linder, Zuehlke & Associés SA,
Fribourg; collaborateurs: Marcel Aebischer,
Eric Lateltin, J.-F. Monnerat, Sophie De-
schwanden, Valérie Baltensperger; consultants:

Jean Bongard (bureau Clément, Bon-
gard, Clerc, Zwick SA), R. Pulver (bureau
Aarplan SA)

3e prix (15 000 Fr.): Jean-Marc et Colette
Ruffieux-Chehab, Fribourg; collaborateurs:
Karina Biesiedna, Hélène Descloux, Enrico
Di Giuseppe, Jean-Luc Renevey, Jean-Marc
Gugler, Fernando Guillem
4e prix (14 000 Fr): Georges Rhally & Eric
de Weck, Fribourg; collaborateurs: Marco
Bakker, John Filippo; consultant: bureau
von der Weid SA

Achat (6000 Fr.): Ueli Brauen. Lausanne:
collaboratrices: Doris Waelchli, Renate
Haueter

Achat (6000 Fr.): Andrey - Schenker - Sot-

taz, Fribourg
Achat (3000 Fr.): A Concept SA. Givisiez;
Marcel Dillon, Juan Menendez Franco Teodori

Jury: Roselyne Crausaz Németh, conseillère
d'Etat, Directrice des Travaux publiques; les

architectes Pierre-Alain Croset, Giubiasco:
Aurelio Galfetti, Belinzone; Didier Kuenzy,
Neuchâtel; François Kuonen, Architecte de

la Ville de Monthey; Ch.-Henri Lang, Architecte

cantonal, Fribourg; Jean-Marc Schaller,

Architecte de la Ville de Fribourg;
Bernard Brunisholz, économiste, Chef de service

DIPAC, Fribourg; Dominique de Buman,
conseiller communal. Fribourg; Hans
Meier, Vice-récteur. Villars-sur-Glâne;
membres suppléants: Michel Perriard, Chef
du service des Sports de la Ville. Fribourg;

Frédéric Sottas. Directeur de l'Institut des

sports de l'Université. Fribourg; Otto Suri,
architecte. Nidau; Pierre Vesin, Adjoint de

l'architect cantonal.
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