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Mit Kanalisationsrohren
aus Gusseisen
versickert Ihr Geld nicht im Boden.

Kosten-/Nutzen-Berechnungen für grosse Investitionen
müssen heute ganzheitlichen Überlegungen standhalten:
Nicht der Preis einer Komponente ist entscheidend,
sondern die Investitions-, Betriebs- und Unterhaltskosten
des gesamten Systems.
Gefordert werden leistungsstarke und preiswerte
Gesamtlösungen - mit integrierter Langzeit-Sicherheit.
Rohre aus Gusseisen
bieten hier überzeugende Vorteile.

Vorteile bei den Investitionskosten:
Die Robustheit des Systems ermöglicht

• rationelles Verlegen

• markante Einsparungen beim Einbetten und Umhüllen
der Rohre

Vorteile bei den Betriebs-/ Unterhaltskosten:
• dichtes Rohrsystem, auch bei hohem Innendruck

• grosse Stabilität, mechanisch belastbar

• innen und aussen beständig gegen Korrosion

• minimaler Unterhalt, keine Inkrustationen

Gusseisen ist ein Devis wert.
Verlangen Sie unsere Planungshilfen: Tel. 032 436 1111
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Immer mehr Kanalisationen

brechen unter der Last

ihrer Aufgaben zusammen.
Das bedeutet:

Abwasser im Grundwasser.
Grundwasser in der Kanalisation.
Überlaufwasser im Bachwasser.
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Das PowerRohr
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