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Auch eine
<Second Source>
bietet Vorteile...

dann nämlich, wenn diese
in Ihrem eigenen Land produziert
und Philips heisst!

Wir garantieren die
vollständige mechanische
und elektrische
Austauschbarkeit der
integrierten Digital-Bau-
steine der Serie 74 N

durch die Philips-Schaltkreise
der FJ-Serie.

Darüber hinaus bieten
wir weitere Vorteile:

Lieferung ab Lager Zürich
Konkurrenzfähige Preise

Zweifache Plastic-Verpackung (hohe Qualität bei günstigem Preis):

1
Zuerst montieren wir den miteinem Schutzlack umgebenen,
vorgemessenen Kristall auf ein kleines vergoldetes Gitter.
Dann wird dieses Gitter in einen «weichen» Kunststoff ver-
presst. Dieser bietet hohen Feuchtigkeitsschutz und
verhindertthermische Ermüdung.

2
Anschliessend wird dieses Subassembly in einen verzinnten
Dual in Line-Rahmen geschweisst und miteinem
widerstandsfähigen «ultraharten» Kunststoff verpresst, welcher in
Verbindung mit der Spezialkonstruktion des Kammes den
Anschlussbeinen eine ausgezeichnete Reiss- und
Biegefestigkeit verleiht.

3
Diese Verpackungsart vereinigt die Vorteile eines wirt¬
schaftlichen Plasticgehäuses mit der Zuverlässigkeit und
Qualität einer hermetischen Einbauweise. Eine klare
Stempelung mit der FJ- und der 74N-Bezeichnung
vervollständigt dieses professionelle Produkt.

Wir führen noch weitere komplette Digital-Baureihen
FC-Serie DTL (30 Schaltkreise)
FH-Serie TTL (16 Schaltkreise)

PHILIPS PHILIPS Bauelemente Philips AG
für die Abteilung Halbleiter
Elektronik uncj Baueinheiten

8027 Zürich Postfach
Tel. 051 442211
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