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die Sache unangenehm wird. Entsteht aus irgend
einem Grunde gar Glasbruch, so ist das Auswechseln
der Scheiben eine sehr zeitraubende Arbeit. Der Kitt
muss zuerst abgekratzt, die Sprossen müssen gereinigt
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Abb. 1. Bleibandprofil für Neigungen über .'i.;°.

und gestrichen werden etc. Diese Nachteile haben einer
Lösung »ohne Kill« gerufen. Es sind verschiedene kitt-
losc Systeme in Anwendung.
Eines der bekanntesten Systeme, das u. a. bei den
Oberlichtern am neuen Aufnahmegobäudo Zürich-Enge
Verwendung gefunden hat, ist die kitllose Verglasung mit
Bleibanden, das Produkt der Firma Jakob Sclierrer in
Zürich 2. Die Bloibande, die ein homogenes Ganzes
bilden (sie werden hydr. gepresst), bestehen aus drei Teilen:

der Auflager-Rille, dem Steg und den Decklappen.
Der Auflager-Rille ist bei geringer Neigung eine
Schwitzwasserrillc vorgelagert (s. Abb. 2). Der Steg
bildet mit der Rille zusammen eine Rinne, die bei den

Lappen etwa eindringendes Wasser ableitet. Die
Bewegungsfreiheit der Materialien ist so gewährleistet,
ohne dass Undichtheiten entstehen.
Ein besonderes Merkmal dieses Systems ist die Einfach-
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Abb. *.'. Bleibandprofil für Xeif/unf/tnt unter 35°.

¦)}
L^

U==
L^=

tur
m??<

Abb. 3. Bleibandprofil für früher verkittetes Oberlicht nach
der Umdeckung.

heit und Vielseitigkeit der Anwendung. Die Bleibande
können auf NP-Walzeisensprossen, auf Holz-oder Beton-
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BODEIBELAGE
UMJ» TEPPICHE

*
Unser Ruf für Qualitätsware

und Qualitätsarbeit ist seit

über SO Jahren fest begründet

TEPPICHHAUS

MEYER-MÜLLER
CO ZÜRICH-BERA • STAMPFENBACHSTRASSE 6 A.G.
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SCHUSTER & CO
ZCIRICH ST. GALLEN

SPEZIALHAUS FÜR;
Decorationsstoffe
Wandstoffe -,'- Möbelstoffe
Teppicne -\- Linoleum
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»Wie verberge ich meinen Beton?«
seufzt der Architekt!

Verbergen Sie ihn nicht,
sondern zeigen Sie seine Struktur

und Schönheit mit

TEXTURED

CONCRETE

Probebüchse, Gebrauchsanweisung und

Preisliste gegen Einzahlung von Fr. 9.-
auf Postcheckkonto Contex 1/2122

CONTEX S.A. GENF
C A S E R I VE 244

I/v^iw^wj^r.f^ftf'jwx#ir/\#v/uv-/wuv^^xrj^r^fw.fwjvir¦

*H

©<?©<?@

man:

Kein Seufzer
am Waschtag - Morgen ; denn an Stelle des
Waschherdes steht solche Waschmaschine.
Die „Lavator" mit Unterfeuerung spart viel
Zeit. Mühe und Geld. Dabei ist die Anschaffung

nicht wesentlich höher als die eines
Waschherdes. Die ,.Lavator'' hat sich als beste
Waschmaschine bewährt.

Ad. Schulthess & Co.
Fabrik für neuzeitliche Waschküchen-Einrichtungen

Zürich 8 / Mühlebachstraße 62 64

BLITZ-CiiEIU §T
OHNE STANG EN

das Ideal aller Gerüste für Fassaden von Wohn-, Geschäftshäusern, Kirchen und für
wie Kirchen- und Saaldecken, Treppenhäuser usw.
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Innen-Räume,

Mietweise Erstellung
für Neu- und Umbauten durch:

Gerüstgesellschaft A.-G.
Zürich 7 -Telephon Hottingen 2134

Altstetten • Telephon Uto 5209
5500 K<)

Zürich: Fietz
Zürich: Fr. Erismann, Ing.
Winterthur: J. Häring
Andelfingen: Landolt-Frey
Bern: Rieser & Co.
Luzern: E. Berger
Bubikon: A. Oetiker
Basel: Eug. Berli
Glarus: K. Schweizer-Stüssy

und folgende Baugeschäfte:
Leuthold A.G. Hochdorf: Aug. Ferrari

Genf: Ed. Cuenod S.A.
Neuhausen: Jos. Albrecht
Herisau: H. Müller
St. Gallen: Sigrist, Merz &. Co.
Ölten: Otto Ehrensperger
Rheinfelden: F. Schär
Solothurn: F. Valli
Biei: Otto Wyss
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