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100°/oige Sicherheit bietet Ihnen das Zürcher
Sparkamin!

Erstens wird es von erfahrenen Facharbeitern

hergestellt. Es besteht aus ganz
homogenem und absolut feuerfestem Material.
Zwischen Rauchrohr und Mantel befinden
sich Dilatationsfugen, die eine freie
Ausdehnung des Rauchrohres ermöglichen und
Risse verhüten.

Zweitens gewähren wir für jedes Zürcher
Sparkamin eine 10jährige Garantie, um
Sie vor allen Ueberraschungen vollends
zu schützen.

Wenn Sie als Architekt, Ingenieur oder
Baumeister Ihre Kundschaft zufriedenstellen
und 100°/oige Gewähr für Zuverlässigkeit
haben wollen, dann empfehlen Sie das
Zürcher Sparkamin! Eine Firma mit 20jäh-
riger Erfahrung stellt es her. Hunderte von
Referenzen bezeugen, dass es allen
Ansprüchen gewachsen ist.

Und das Allerwichtigste für Sie:

Zürcher
Sparkamin
/.
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Diese Zwischenräume
gestatten dem Rauchrohr,
sich frei auszudehnen,
ohne den Mantel zu
sprengen!

Zürcher Ziegeleien AG. Talstrasse 83 Zürich
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Je grösser die Krone...
desto mehr Sauerstoff und Feuchtigkeit vermag
der Baum abzugeben, und je grösser die
Oberfläche eines Radiators, desto mehr Wärme
vermag er zu spenden. Der neue Stahlblech-ZENT-
Radiator LAMELLA hat grösste Heizfläche auf
kleinstem Raum (ca. 40% Raumersparnis).
Der Stahlblech-ZENT-Radiator LAMELLA
verdankt seine Vorzüge der zweckmässigen
Verarbeitung des Werkstoffes (kupferlegiertes
Stahlblech). Er ist nicht eine Imitation des Gussradiators

in Blech, sondern ein nach anderen
Konstruktionsprinzipien gebauter Heizkörper.
Stahlblech-ZENT-Radiatoren LAMELLA haben
keine Nippelverbindungen, keine scharfen Kanten.
Sie verziehen sich nicht, da sie aussen und innen
verstrebt sind. Sie brauchen nach der
Probeheizung nicht ab- und wieder neu montiert zu
werden; nur die Vorderseite erhält Zimmeranstrich,

da die Rückseite nicht sichtbar ist. Leichtes
Gewicht (ca. 11 kg/m2 Heizfl.), rationelle Montage.

ZENT A.G. BERN, Fabrik fUr Zentralheizungsmaterial,

Ostermundigen. Telephon 41.211

ZENT BÜRGT FÜR QUALITÄT!

<

L

:

', ¦',

', ',

W.¦WAL

m
der neue Stahlblech-
Radiator der

ZENT A.G. BERN
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